
Popolnost v tehniki zgorevanja.
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Peletni kotel z rotirajočojo rešetko
ETA PE 15-25 KW
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TEHNIČNA POPOLNOST NOVE GENERACIJE

IDEALNO 
Ozka oblika kotla in posluževanje s sprednje strani omo-
gočata zamenjavo vsakega obstoječega kotla s kotlom 
na pelete ETA PE.

VARNO
Transport peletov iz vmesnega zalogovnika do zgoreval-
ne komore poteka preko transportnega polža, celičnega 
kolesa in dozirnega polža. Takšen sistem zagotavlja po-
polno varno obratovanje naprave z nizko porabo elek-
trične energije.

ENAKOMERNO
Šamotirana zgorevalna komora in vrtljiva valjčna rešet-
ka s kontinuiranim odvodom pepela zagotavljata pogo-
je za popolno zgorevanje. 

Malo pepela (nizki stroški čiščenja , visok izkoristek v ce-
lotnem področju moči in izredno nizke emisije dimnih 
plinov.

Sesalna turbina za transport peletov iz skladišča pe-
letov v vmesni zalogovnik kotla (volumen 60 kg).

Dozirna naprava sestavljena iz transportnega polža, 
celičnega protipožarnega kolesa, dozirnega polža.

Avtomatska vžigalna naprava

1)

2)

3)

4) Samočistilna, patentirana valjčna rotirajoča 
rešetka s kontinuiranim odpepeljevanjem omogoča 
konstantno visok izkoristek in nizke emisije dimnih 
plinov.

5) Avtomatski iznos pepela v prigrajeno posodo.

6) Zgorevalna komora v celoti obložena s šamot-
no oblogo za dolgo življenjsko dobo kotla in dose-
ganje nizkih emisij tudi pri delni obremenitvi.

7) Fluidni toplotni izmenjevalec z avtomatsko či-
stilno napravo in delovanjem brez nevarnosti nizko-
temperaturne kondenzacije kotla.

8) Termostatski mešalni ventil za zvezno obrato-
vanje s temperaturo predtoka med 30º in 85 ºC.

9) Lambda sonda zagotavljaves čas obratovanja 
enakomerno in kvalitetno zgorevanje, neodvisno od 
obremenitve kotla.

10) Ventilator s frekvenčno regulacijo za odvod 
dimnih plinov z izredno tihim delovanjem. V po-
vezavi z Lambda regulacijo zagotavlja konstanten 
podtlak v zgorevalnem prostoru. S tem je zagotov-
ljena visoka varnost obratovanja, neodvisno od vle-
ka dimnika.

11) Kompletna regulacija s sistemom CAN-BUS za 
kotel, regulacija dovoda goriva in bojlerja, kot tudi 
regulacija za mešalne in direktne kroge.

Pod zgorevalno komoro nameščen sistem odpepe-
ljevanja zagotavlja avtomatski iznos pepela v poso-
do za pepel. Uporabniku je zagotavljen čist prostor 
kurilnice brez prahu.



KOMPLET

Brez dodatne cene so v paketu ETA - regulacije že za-
jete posamezne funkcije regulacije kotla, dovoda go-
riva, regulacije hranilnika toplote, bojlerja sanitarne 
tople vode  in črpalke direktnega ogrevalnega kroga. 

Vsi moduli regulacije so povezani med seboj preko 
sistema ETA-BUS. Tako so preko displeja na kotlu na-
stavljive posamezne komponente, kot je delovanje 
kotla, hranilnika toplote, bojlerja, regulacija ogreval-
nega kroga, vklop oljnega ali plinskega kotla in sonč-
nega ogrevanja. 

  

PELETI
Peleti so izdelani iz žagovine in oblancev, stisnjenih 
pod visokim pritiskom tlakom
Izdelani so iz 100% naravnega lesa brez kemičnih do-
datkov in sintetičnih primesi, skladno s predpisi DIN 
51731 in ONORM M7135.

Kot gorivo izdelano iz obnovljivih virov so varno in 
okolju prijazno gorivo. 

Peleti predstavljajo zanesljivo alternativo fosilnim go-
rivom kot sta olje in plin.

REGULACIJA ZAGOTAVLJA

•Regulacijo kapacitete naprave s pomočjo natanč-
nega doziranja potrebne količine goriva in zraka. 

•Avtomatski vžig. 

•Regulacijo zgorevanja s pomočjo Lambda sonde 
za čisto zgorevanje s konstantnim izkoristkom.

•Zvezno temperaturno regulacijo kotla v odvisnosti 
od zunanje temperature za direktne in mešalne 
ogrevalne kroge.

•Pripravo sanitarne tople vode s prednostnim vklo-
pom s pomočjo časovnega programa.

•Zaščito blokade polža za iznos in dozirnega pol-
ža.

•Nadzor nad delovanjem celotne naprave kot tudi 
prikaz informacij in pomoči na displeju.

•Možnost komunikacije preko CAN-BUS-a z zuna-
njimi sistemi regulacije kot npr. regulacija kotla iz 
bivalnih prostorov.

ZVEZNO
Varovanje kotla pred nizkotemperaturno korozijo, ki 
je pogojena pri kotlih na trda in fosilna goriva, je 
pri kotlu ETA-PE izvedeno s pomočjo integriranega 
fluidnega toplotnega izmenjevalnika.
 Z zvezno regulacijo temperature ogrevnega medija 
in zvezno regulacijo moči je zajamčeno varno obra-
tovanje kotla brez nevarnosti pred nizkotemperaturno 
kondenzacijo. 

ČISTO
Zaradi avtomatskega čiščenja cevnega registra to-
plotnega izmenjevalca je zajamčen konstantno vi-
sok izkoristek kotla.

Za skladiščenje peleti ne potrebujejo velikega pros-
tora. Volumen prostora je lahko enak kot v primeru 
skladiščenja oljnega goriva.

1000 l kurilnega olja oz. 1000 m3 plina ustreza približ-
no 2000 kg (3 m3) peletov.

DELOVANJE
NAPAKA

Info

Čiščenje

ON / OFF

Navzgor

Navzdol

Nazaj Potrditev

Vnos

Vklop

Napajanje

Črpalka OG1

Črpalka OG1

Črpalka bojler

Črpalka aku.

Ventilator

AVTOMATIKA
PRIKAZ
TEMPERATURE
.......



Skladiščenje in izvzem peletov s sesalno turbino iz 
vrečastega silosa GEObox ali podzemnega rezervo-
arja GEOtank (zahtevajte prospekt pri vašem proda-
jalcu).

Doziranje goriva v mesni zalogovnik kotla je regu-
lirano s posebno časovno avtomatiko. V odvisnosti 
od obremenitve kotla se izvaja polnjeje vmesnega 
zalogovnika kotla enkrat do dvakrat dnevno.

ENOSTAVNO

Sistem doziranja peletov v vmesni zalogovnik kotla 
se izvaja s pomočjo sesalne turbine in polža za iznos 
goriva iz skladišča, ki se nahaja v sosednjem prostoru 
poleg kurilnice. 
Max. dolžina transportnega polža 5 m, max. dolžina 
sesalne cevi 20 m.

Popolnost v tehniki zgorevanja.

Dimenzije PE 15 PE25
Nazivna toplotna moč kW 4,4-14,5 7,5-25,0

Gorivo Peleti ÖNORM M 7135, DIN 51731

Razred kotla po EN 303-5 3 3

Maksimalna delovna temper- ºC 90

Teža kg 380 383

Količina vode v kotlu l 55

Dimni priključek Ø mm 130

Temperatura dimnih plinov ºC 85-140

Vlek dimnika min. Pa 5

Vlek dimnika max. Pa 50

Emisije CO Mg/m3 25-65

Izkoristek % 90-93

Priključek (predtok, povratek) Col 1”

Odzračevanje, praznenje Col 1/2”

Temperatura predtoka ºC 30-85

Volumen posode za pepel l 24

Dovoljen obratovalni tlak bar 3

Električni priključek 230 V, 50 Hz

ZASTOPA IN PRODAJA:
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