M I T R-P\ K—h\ ...moj sistem ogrevanja
N9

MITRAKA d.o.o0., Vas zanesljiv partner za ogrevanje.
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SEKANCI

ETA eHACK
20 do 240 kW

~“Popolnost je nasa strast.
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Iz nasega okolja
po vsem svetu

Podjetje ETA je specializirano za proizvodnjo kotlov
na biomaso, torej kotlov na drva, pelete in sekance.
Tako zdruzujemo najmodernejSo tehnologijo z
naravnimi viri.

ETA pomeni ucinkovitost

V tehniki se stopnja ucinkovitosti gretja oznacuje z
grsko crko n, ki se izgovori ,,eta”. Kotli ETA pomenijo
vec toplote pri manjsi porabi goriva, s tem pa tudi
vec prijaznosti do okolja in trajnosti.

Dobri stari les

Les je nase najstarejse gorivo, a hkrati tudi
najmodernejSe: med odprtim ognjem pred jamo

in modernim kotlom na biomaso je velika razlika.
Sredi 20. stoletja je Stevilo grelnih sistemov na les
za kratek ¢as upadlo. Takrat so vsi stavili na kurilno
olje. A to je bila le krajsa prekinitev v primerjavi

z lesom. Danes vemo, da gretje s fosilnimi gorivi
nima prihodnosti. Prispeva k segrevanju ozracja

in Skoduje okolju. Tudi varnost oskrbe dolgoro¢no
ni zagotovljena, saj je fosilnih goriv vedno manj,

se ne obnavljajo in deloma prihajajo iz politicno
nestabilnih regij. V nasprotju s tem pa je les cenejsa,
lokalna in trajnostna surovina, ki pri gorenju ne
obremenjuje ozracja. Ni cudnega, da je gretje na les
v porastu!

ETA

Udobije z razliénimi komponentami

Od decembra 1998 dalje podjetje ETA iz zgornje
Avstrije izdeluje grelne kotle na les nove
generacije. V njih je polno patentiranih tehnologij
in najmodernejse regulacijske tehnologije, kljub
temu pa so enostavni za uporabo. Zaradi udobja

in ucinkovitosti so izdelki ETA priljubljeni po celem
svetu. S proizvodnjo vec kot 10.000 kotlov na leto,
od katerih jih gre priblizno 80 % v izvoz, je ETA med
vodilnimi proizvajalci kotlov na biomaso.

Kupujete vec kot le kotel

Z odlocitvijo za kotel na les ali pelete podjetja

ETA se odlocite za trajnostni razvoj. To pa ne velja
samo za gorivo. V podjetju ETA smo prepricani, da

je odgovornost treba Siriti na vsa podrocja. Tako
ustvarjamo trajna delovna mesta v nasi regiji.

Nasih vec kot 200 sodelavcev v Hofkirchen an der
Trattnach ima vrhunske delovne pogoje; od lastne
menze do svetlih montaznih in skladis¢nih prostorov,
imajo pa tudi prostore za fitnes ter savno. Poskrbeli
smo tudi za polnilnico za elektri¢ne avtomobile, ki se
napaja iz nasega lastnega fotovoltaicnega sistema.
Poleg tega ta pokriva tudi naso celotno porabo
elektrike za stavbo, kar na leto prihrani 230 ton
izpustov CO2.




()
OGREVANIJE Z LESOM

...moj sistem ogrevanja

S tem smo vsi .

@, %
[ A4 (X 6
na boljsem % ,
02,
%
Nizji stroski ogrevanja, podpora domacemu %
gospodarstvu in varstvo okolja. Vse to dobite z
ogrevanjem na les. Les ima v nasih gozdovih stalen
prirast, zato ga ne prizadanejo krize, hkrati pa je - 37‘9
ugoden. Gozdne povrsine v Evropi se povecujejo. oS v ?o"o
A
Medtem ko so cene fosilnih goriv, kot sta olje in % 2,
plin, odvisne od mocnih nihanj na mednarodnih ¥ o
trgih ter bodo dolgoroc¢no gotovo narascale, pa se
na cene lesa in peletov lahko zanesete. 7
%,
Ta naravna surovina je nevtralna glede izpustov
CO,, kar pomeni, da pri izgorevanju ne izpu3¢a ve¢ 20.%
CO,, kot ga je drevo absorbiralo med rastjo. Enaka %2
koli¢ina se sprosti, e les zgnije v gozdu. Gretje z Zaloge I_esa
lesom tako ne obremenjuje ozra¢ja. v Evropi
= = > Stevilke so v milijonih m3
=< 2 3 -
2 2004 Zaloga
30 kg je izpustov, i T 4 = lesa
ki nastanejo, ce > > > > 2010 Zaloga

lesa

letite z letalom

150 km = N
se vozite Primerjava z oljem
z avtom Obdobje izracuna: 5 let
@ peleti polena sekanci

10.000kg\ g

uporabljate

) ' . kot olje kot olje kot olje
sekance kurite kurilno olje

uui!!!! |
gy :




Toplota po vasi meri

Kotel na sekance ETA ustvarja energijo, sistem
ETA pa poskrbi, da je ta ucinkovito porazdeljena.
Zanesite se na popolni nadzorni center za vas
ogrevalni sistem in sistem za segrevanje vode.

Kotel na sekance ETA ima regulacijo za celoten
ogrevalni sistem. Ne glede na to, ali Zelite priklopiti
soncne celice, obicajni sistem za ogrevanje vode ali
vmesni zbiralnik z modulom za sveZo vodo, in ne
glede na to, ali toploto prenasate z radiatoriji, talnim
gretjem ali stenskim gretjem: z zaslonom na dotik na
kotlu ali na racunalniku oziroma pametnem telefonu
boste lahko obvladovali vse. Enostavne slike vam
sporocajo, ali soncne celice delujejo in koliko je
napolnjen vas zbiralnik.

Po moznosti z zbiralnikom

Vmesni zbiralnik ETA je vas idealni partner.
Predvsem pri gretju jeseni ali spomladi in za
segrevanje vode poleti je pogosto potrebne manj
toplote, kot jo tvori kotel. Vmesni zbiralnik shranjuje

to presezno toploto in jo po potrebi sprosti. S tem
privarcujete gorivo in preprecite obrabo kotla, saj je
potrebnih manj zagonov kotla.

Plastni vmesni zbiralnik ETA je kot nalas¢ tudi za
uporabo s son¢nimi celicami. Tako lahko z njim
poleti skoraj brez stroskov segrevate vodo. Pozimi
pa son¢nim kolektorjem le redko uspe, da bi segreli
vodo na 60 °C. V tem primeru se voda, ki se segreje
s son¢no energijo, dovede v talno ali stensko gretje.
To deluje s temperaturami od 30 do 40 °C.

Modul mesalnega kroga ETA za 2 meSalna
kroga pri namestitvi prihrani veliko denarja
in ¢asa, saj ni treba polagati vodov za sen-

Upravljanje je daljinsko, s komunikacijsko zorje in kablov za ¢rpalke ter me3alnike.

platformo meinETA.
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Vigrajen sistem za dvig temperature povratka
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Plastni polnilni modul ETA
zagotavlja vrhunsko ucinkovitost
za manjse solarne sisteme z
veliko prostornino vmesnega
zbiralnika ali za zelo velike
solarne sisteme.

Plastni vmesni zbiralnik ETA je lahko
opremljen tudi z modulom za sveZo
vodo, ki vodovodno vodo vedno na sveZe

segreje s toplotnim izmenjevalnikom.
- S tem se zmanjsa tveganje okuzbe
s patogeni in bakterijami. Zaradi
o @ g} kompaktne izvedbe je potreben prostor
- veliko manjsi.

Opcijski komplet za cirkulacijo pri daljsih
cevnih napeljavah poskrbi, da je topla
Popolna preglednost! voda takoj na voljo.
Sobni termostat ETA
prikazuje temperaturo prostora
in zunanjo temperaturo,
hkrati pa omogoca enostavno
spreminjanje Zelene
temperature prostora.
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Plastni vmesni zbiralnik ETA je idealna
dopolnitev kotla na sekance. Shranjuje
toploto, ki trenutno ni potrebna, in jo po
potrebi spet oddaja.



Nacin za odhod,
zniZanje temperature
ponoci, nastavitev za
dopust: takoj vam bo
intuitivno jasno, kateri
gumb pomeni kaj.

Enostavno
nastavljanje,
ne glede na to,
kje ste

Dobra tehnologija se odlikuje s prijaznostjo
do uporabnika. Ni treba biti tehnik, da lahko
izkoristite najrazlicnejse funkcije ETAtouch.

ETAtouch: zaslon na dotik na kotlu

Casi nepregledno razporejenih gumbov in drsnikov so
mimo, saj lahko z ETA eHACK z zaslonom na dotik vse
nastavitve spreminjate enostavno in udobno. lkone
so samoumevne. Ne glede na to, ali bi radi samo
malce zvisali ali znizali temperaturo, spremenili ¢as za
preklop na noc¢ni nacin gretja ali pa med dopustom
nastavili niZje temperature — povsem intuitivno in
Cisto brez navodil boste nasli pravo ikono.

Z zaslonom na dotik ne regulirate samo kotla,
temvec imate tudi pregled nad drugimi povezanimi
komponentami, kot so hranilnik toplote, zalogovnik
peletov, sonéne celice in priprava tople vode. Tako
lahko takoj vidite, koliko je Se peletov v zalogovniku
in kako ucinkovite so bile soncne celice.

meinETA: brezplacna spletna platforma

Ce je regulacija na kotlu povezana v splet, si lahko
vse nastavitve gretja ogledate in jih spreminjate na
telefonu, tablici ali racunalniku. Tako boste imeli
gretje vedno pod nadzorom, ne glede na to, kje ste.

S pametnim telefonom, rac¢unalnikom ali
tablico lahko kotel upravljate enako, kot ¢e ste
neposredno pri zaslonu na dotik.

Na naslovu www.meinETA.at boste zaslon na dotik
videli natanc¢no taksnega kot na kotlu.

Vsebnik za pepel je treba izprazniti, ¢as je za naslednji
servis ... Na nic¢ od tega vam ni vec treba misliti.
meinETA vas brezplacno obvesti po e-posti.

Hitra pomo¢

Instalaterju ali sodelavcu sluzbe za pomoc strankam
ETA lahko zacasno dovolite dostop do svojega racuna
meinETA. Tako se lahko pripravijo na obisk pri vas.
Morda pa tehniku niti ne bo treba priti, saj vam lahko
s sistemom meinETA Ze po telefonu pove, kaj morate
storiti, da bo vas sistem znova deloval. S prikazom
stanja vidite, kdo lahko dostopa do kotla. Vedno se vi
odlocate, kdo je del vasega partnerskega omrezja.

Tehnicne zahteve za sistem meinETA

Za uporabo sistema meinETA potrebujete
Sirokopasovni internetni prikljucek. Zaslon na dotik
kotla je v internet povezan z omreznim kablom. Ce
nimate omreZnega prikljucka v kleti, lahko uporabite
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Pridite v topel objem doma:
kotel lahko krmilite tudi na.
poti.

sistem ETA Powerline. Ta podatke do modema (‘ M
prenasa po elektri¢ni napeljavi.

Za tablice, pametne telefone in racunalnike

meinETA deluje na vseh trenutnih operacijskih Zanesljivost
sistemih, kot je iOS ali Android. Na racunalniku Naprave ETA so izjemno kakovostne.
lahko za dostop do sistema meinETA uporabite vse Opremljene so s patentiranimi sistemi,
moderne spletne brskalnike, kot so Mozilla Firefox, ki smo jih razvili v Avstriji, kjer poteka
Safari, Google Chrome ali Internet Explorer 9. tudi celotna montaza v nasi tovarni. Ce
pa pride do napake, vam bo sluzba za
Priklop na hiSno krmiljenje pomoc strankam ETA hitro pomagala.
Priklop na hisno krmiljenje in nadrejeni krmilni Vedno imamo na terenu uigrano in
sistem je povsem preprost. S spletnimi storitvami usposobljeno ekipo.

RESTful in Modbus/TCP lahko posiljate poizvedbe o
vrednostih ter jih spreminjate.



Vse na zaslonu:
standard ETA

Sodoben grelni sistem je lahko ucinkovit samo z
dobro regulacijo. Za to poskrbi ETAtouch.

Regulacija ETAtouch ima Ze brez doplacila vklju¢ene
vse funkcije za dva grelna kroga, pripravo tople
vode z zbiralnikom ali modulom za svezo vodo, in
integracijo za sonc¢ne celice. Vsi grelni kotli ETA so
serijsko opremljeni s priklju¢kom LAN. Ce povezete
kotel z omrezjem, lahko vse komponente udobno
krmilite z racunalnika, tablice ali pametnega
telefona.

Regulacija kotla in zgorevanja*

Regulacija Stevila vrtljajev agregatov varcuje z
elektriko. Regulacija lambde in ¢asa vziga zvisuje
ucinkovitost. Nadzorujejo se vse komponente, ki so
potrebne za delovanje.

Upravljanje hranilnik toplote**

V sistemu tri do pet hranilnikov regulira grelne
elemente in porazdeljuje energijo razlicnim
porabnikom. S petimi senzoriji so kaskadne
regulacije, upravljanje kakovosti za ogrevalne
sisteme na les in upravljanje vrsnih obremenitev
standardna oprema ETA.

Priprava tople vode*

Na voljo je tako pri modulu za svezo vodo ETA

kot tudi pri bojlerjih tople vode ali kombiniranih
bojlerjih. Pri vseh razli¢icah lahko tudi krmilite
obtocne ¢rpalke s ¢asovnim programom in/ali glede
na potrebe.

Soncne celice**

Sistem regulira 1- in 2-kroZzne soncne celice z enim
ali dvema hranilnikoma, consko polnjenje s plastnim
polnilnim modulom ETA in dve kolektorski polji ter
tri porabnike.

Dva vremensko regulirana mesalna kroga**
Ta dva uporabljata tedenski program z veliko
¢asovnimi okni in samodejnimi in/ali ro¢nimi
dodatnimi funkcijami. Sistem je mogoce razsiriti s
sobnimi senzorji in daljinskim upravljanjem.

* Regulacija in senzorji so del standardne opreme.

PREGLED SISTEMA
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Razumljivo tudi

brez navodil: simboli

na zaslonu na dotik so

intuitivni. Krmiljenje ogrevalnega sistema
je tako povsem preprosto.

Dodatne sistemske funkcije

Prepoznavanje tujih grelnih naprav, kot so npr. kotli
na olje, plinski kotli, toplotne ¢rpalke in kaminske
pedi, termostati oz. diferencni temperaturni ter-
mostati, zahteva toplote od zunanjih naprav, kot so
npr. grelni ventilatorji, reguliranje daljinskega ogre-
vanja z mesalnim ventilom ali brez in tudi predajne
postaje, regulacija posameznih prostorov.

Stenske stikalne omarice za bolj kompleksne
naprave

Vse regulacije je mogoce razsiriti tudi s stenskimi
stikalnimi omaricami z ali brez zaslona na dotik.

**Regulacija je odvisna od konfiguracije, senzorji so na voljo kot dodatna oprema.
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Uginkovitost in [

prilagodljivost

Za varno in ucinkovito zgorevanje

je dovod zraka kljuénega pomena.
Recirkulacija dimnih plinov je na voljo
kot dodatna oprema za zelo suhe
sekance, miskantus ali pelete.

. Primarni zrak skozi segmentno vrtljivo resetko za
uravnavanje moci

. Sekundarni zrak na dveh ravneh za popolno
zgorevanje

Patentirano enoprekatno celi¢no kolo preprecuje IOI
nenadzorovan vstop zraka

toplotnim izmenjevalnikom in zgorevalno komoro

. Patentirano celi¢no kolo zatesni poti pepela med

Ventilator vsesanega zraka poskrbi za

stalni podtlak v kotlu in tako tudi za dovod v
natanc¢ne koli¢ine zraka za zgorevanje

. Uravnavan povratni vod izpusnih plinov: kanali so
Ze vgrajeni v kotel, potrebna pogonska enota za
aktivacijo pa je na voljo kot dodatna moZnost

Pri uporabi povratnega voda izpusnih plinov je
potreben regulator dimniSkega vleka, ki zagotovi
optimalno razmerje vleka
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Patentiran
enoprekatni kanal
celicnega kolesa

Izjemno varno: s tesnim enoprekatnim kanalom
celicnega kolesa postavlja ETA nova merila glede
varnosti. V nasprotju z obi¢ajnimi loputami za
preprecevanje povratnega plamena tu ne pride
do odprte povezave med zgorevalno komoro in
zalogovnikom goriva. Tako v sistem za dovajanje
goriva ne more vstopiti vro€ plin iz zgorevalne
komore, kar izkljuci nevarnost pozara.

Transport goriva, ki ne poskoduje materiala:
Ze vec let priznano enokomorno celi¢no kolo, ki ga
je razvilo podjetje ETA, brez teZav prevzame sekance
do P31S (prej G50).

Poraba modi je minimalna, saj isti motor poganja
enoprekatni kanal celi¢nega kolesa in dozirni polz.

Zaustavitev celicnega kolesa za dolgo
zivljenjsko dobo: transport materiala vedno
poteka prek mesalnega rotorja z veliko prostornino
(@ 180 mm). Brezdoti¢ni transport goriva z rezilom
rotorja poskrbi za tiho in varno obratovanje

brez obrabe. Ostro, ojaceno rezilo in protirezilo
enostavno razrezeta samo izredno dolge kose lesa,
ki so nad rotorjem. Do stika z materialom ne pride
niti pri polnjenju niti pri praznjenju rotorja navzdol.

Obicajni dvo- ali

vecprekatni kanal celicnega kolesa:

e visoka poraba moci in energije, posebej pri
grobih sekancih

edaljsi kosi lesa zaustavijo kotel

e moc¢na obraba

¢ glasno delovanje

e majhne tesnilne povrsine

Enoprekatni kanal celi¢cnega kolesa ETA HACK

¢ nizka poraba moci in energije
tudi pri vecjih sekancih

* daljsi kosi se odreZejo z noZzi

¢ tiho delovanje

* nizka obraba

e velike tesnilne povrsine in s tem
najvisja varnost pred povratnim
plamenom

PREDNOSTI

lZDELKA |

Namig ETA: Tako deluje zaustavitev
celi¢nega kolesa

Odvzemni polz prenasa material iz
zalogovnika v zgornji del jaska. Od tam
pade material v enoprekatni kanal
celicnega kolesa. Med tem je zapora
navzgor odprta. Ker se med postopkom
polnjenja ne vrti in je vedno napolnjena
samo do polovice, ne prihaja do
nenehnega rezanja goriva, ki Ze ustreza
standardom. Tudi na tesnilnih povrsinah
material ne ostane. Tako je zagotovljena
dolga Zivljenjska doba noZev in tesnilnih
povrsin.




Inteligentna tehnika v
zgorevalni komori

Idealna izraba goriva. Gorivo se s strani potisne
na segmentno vrtljivo resetko v zgorevalni komori

in tam nadzorovano sezge. Samotna zgorevalna
komora z usmerjenim dovodom zraka omogoca
visoko temperaturo zgorevanja in s tem idealen
izkoristek goriva. Ko material povsem izgori, se
segmentna resetka zavrti za celotnih 360°. Tako
tujki, kot so Zeblji in kamni, zagotovo padejo na velik
polZ za pepel, ki je spodaj. S pomocjo patentiranega
strgala nad zgorevalno komoro se pepel povsem
samodejno odstrani tudi iz prostora za pepel, kar Se
dodatno poveca stopnjo ucinkovitosti kotla, hkrati pa
poskrbi za Se nizje temperature izpusnih plinov.

Zascita pred cezmernim polnjenjem. To

je pomemben varnostni ukrep, ki poskrbi, da v
zgorevalni komori nikoli ni ve¢ materiala, kot ga lahko
izgori. Tudi Ce je kotel po daljsih prekinitvah hladen
ali pa uporabljate moker, tezko vnetljiv material, ne
pride do prenapolnitve kotla in s tem do deflagracije
goriva. Senzorsko krmiljeno uravnavanje Zerjavice
vedno poskrbi za pravilno koli¢ino goriva. To je velika
prednost predvsem pri alternativnih gorivih, kot so
peleti, kot tudi pri zelo suhih sekancih.

Optimiziran vZig varcuje z energijo. Po kratki
prekinitvi gorenja ostane Samotna zgorevalna
komora Se vedno tako vroca, da se sveze
vstavljeno gorivo lahko vige na Zerjavici. Sele

po daljsih zaustavitvah kotla se uporabi tihi vzig.
Vzig se izklopi, takoj ko lambda sonda in senzor
temperature dimnih plinov prepoznata uspesen
vzig. S tem se prihrani energija!
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Varno
s podtlakom

Ventilator sesalnega vleka EC: Ta ventilator je izjemno tih, a kljub
temu poskrbi za konstanten podtlak v kotlu. Zaradi posebne tehnike
motorja EC je tudi zelo varcen. Poleg tega sesalni ventilator poskrbi
za dovod kisika v zgorevalno komoro in s tem za idealno zgorevanje
ter kar najboljsi izkoristek goriva. Z domisljeno konstrukcijo kotla
sesalni ventilator dosezZe dovolj podtlaka, tako da za razliko od
obicajnih sistemov ni potreben dodatni vpihovalni ventilator. Za

Se ucinkovitejSe uravnavanje ventilatorja sesalnega vleka poskrbi
podtlacni senzor. Slednje meri podtlak v kotlu in optimizira dovod
zraka v zgorevalno komoro. S tem se zmanjsajo obratovalni stroski!

Lambda sonda

Mesalno razmerje je pomembno. Zlambda
sondo se mesalno razmerje goriva in kisika
prilagodi tako, da je zgorevanje ¢im boljse.

Tako je ucinkovitost vedno visoka, ne glede na
kakovost goriva. Poleg tega sonda takoj prepozna,
ali je bil vZig uspesen. S tem se skrajsa Cas vZiga in
prihranita elektrika ter denar.

IZDELKA [I1I

Lambda sonda je pomemben del
gorilne tehnologije. V povezavi
z regulacijo gorenja ETA doloc¢a

potek in kakovost zgorevanja.

7-palcni zaslon na dotik

Kapacitiven zaslon na dotik v formatu 16 : 9
s trpezno in neobcutljivo stekleno plosco se
zdaj odziva tudi brez pritiska ter tako olajsa
upravljanje. Za enostavnejsi vpogled je zdaj
mozno nastaviti tudi nagib zaslona.

Vgrajen dvig temperature
povratnega voda

Poskrbi za hitro, prostorsko varcno in
cenovno ugodno montaZo, saj so vse
komponente tovarnisko preverjene in
ozicene. Tipalo tlaka za nadzor vodnega
tlaka je Ze namesceno, dodaten
prikljucek pa omogoca optimiziran
priklop varnostne skupine.



Izlocevalnik delcev
z moznostjo naknadne
vgradnje

Premisljeno izkoris¢en naraven pojav

Zakaj se prah stalno useda na zaslon rac¢unalnika?
Razlog je v tem, da se prasni delci naelektrijo, zaradi
Cesar jih zaslon pprivlaci. Ta ucinek je ETA uporabila
pri izlo¢evalniku drobnih delcev. S pomocjo elektrode
v izpusnem kanalu se delci, ki lebdijo v izpusnih plinih,
naelektrijo in ionizirajo. Usedajo se na notranjo steno
izloCevalnika, zaradi ¢esar ve€ ne morejo z izpuSnimi
plini uhajati skozi dimnik.

Izlocevalnik delcev se med odpepeljevanjem Cisti
povsem samodejno. Prah skupaj s preostalim pepelom
potuje iz kotla v zabojnik za pepel, ki je pred kotlom.

Ker je mogoce izlocevalnik delcev vgraditi v eHack, tudi
naknadni predelavi ni¢ ne stoji na poti in v kotlovnici
zaradi tega ni treba nacrtovati dodatnega prostora.

Z 80—85-odstotno izlocevalno stopnjo izlocevalnik
delcev tudi pri slabem gorivu poskrbi za nizke emisije
prahu in to pri minimalni porabi elektri¢cnega toka.




Vedno Cist
izmenjevalnik
zagotavlja velik
izkoristek

Zgorevalna komora in toplotni izmenjevalnik sta pri
ETA sistemih toplovodnih kotlov vedno avtomatsko

ociscena. Zato ETA kotli dosegajo velike
izkoristke, hkrati pa so minimizirani
intervali vzdrZzevanja in posledicno tudi
stroski za CiS¢enje in servisiranja kotla. :
ETA sistemi komprimiranja pepela in transporta v
velike standardne posode za pepel omogocajo
izjemno dolge intervale za praznjenja posode v
primerjavi s podobnimi konkurenénimi sistemi.

Progresivno avtomatsko odpepeljevanje
serijsko. PolZni sistem za odpepeljevanje je dimenzijsko
vedji od dozirnega polza za sekance, zato tujki v

pepelu, kot so kamenje, gradbeni Zeblji in podobno,

ne predstavljajo posebnega problema in jih v vecini
primerov sistem odpepeljevanja odstrani v posodo

za pepel. V primeru, da se tak tujek zatakne v

sistemu odpepeljevanja, enostavno izvlecemo polz za
odpepeljevanje iz kotla s sprednje strani.

Cist toplotni izmenjevalnik zagotavlja konstantno
visok izkoristek. Posebni sistem ciscenja dimnega
izmenjevalnika zagotavlja vedno Ciste stene toplotnega
izmenjevalnika in zagotavlja leteCemu pepelu, da
prosto vrtinéno pade navzdol. Tudi v primeru opcijsko
vgrajenega filtra prasnih delcev je sistem avtomatskega
CiS¢enje dimnih cevi v serijski opremi kotla, takSna
kombinacija zagotavlja izjemno ucinkovitost
odstranjevanja prasnih delcev iz toka dimnih

plinov in s tem konstantno visok
izkoristek kotla. PadajocC pepel se zbira na otla, od koder
se s posebnim sistemom premikajocih se tal pomika proti
transportnemu polzu za pepel.

Izjemno velika posoda za pepel

vendar skoraj prazna. PolZ za odpepeljevanje. Transport pepela v
posodo za pepel je povsem avtomatski. Polz za pepel komprimira
pepel, s ¢Cimer se izjemno zmanjsa interval praznjenja posode v pri-
merjavi z ostalimi sistemi. Posoda je zasnovana tako, da jo je mozno
odvazati s transportnimi vozicki. Prijemalna mesta zagotavljajo
stabilni transport tudi pri neravnih povoznih povrsinah. Za laZje pra-
znjenje je sprednja vratca mozno popolnoma odstraniti in posodo
enostavno izprazniti v katero koli posodo za odpadke ali kontejner.




Zunanji sistemi
odpepeljevanja

Za doseganje daljSih intervalov praznjenja posod za
pepel, ETA ponuja sistem odpepeljevanja v posode
vecjega volumna preko podaljSanega
transportnega sistema za pepel.

Posoda za pepel
volumna 2401 ali 320 |

2401

Posoda iz vroce cinkane jeklene plocevine,
opremljena z gumijastimi kolesi, izdelana v skladu
z EN 840.

Posoda je opremljena s standardnimi prijemali za
praznjenje s komunalnimi vozili za odpadke.

320 litres

Posoda je opremljena z loputo za praznjenje na
spodniji strani posode in predvidena za transport s
klasi¢nim vilicarjem

Loputa za praznjenje se lahko odpne v ¢asu ko je
posoda Se na kolesih, po sprostitvi zapiralnega
varovala, lahko posodo z vilicarjem pocasi
dvignemo na mestu praznjenja, pri cemer se bo
loputa avtomatsko »mehko« odprla, s tem je v
veliki meri prepreceno Sirjenje prahu v okolico.

Transportni sistem za pepel se lahko nahaja na levi,
desni ali spredniji strani kotla. Tak sistem omogoca
veliko fleksibilnost pri nac¢rtovanju projekta in
prihrani veliko prostora zaradi uporabe
fleksibilnega polznega sistema.

240 litrov

320 litrov
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SKLADISCENIJE

IN TRANSPORT GORIVA

Iz zalogovnika v kotel

Kako zasnovati zalogovnik? Kako bo zagotovljen
gladek transport goriva iz zalogovnika do kotla? S
sistemi ETA imate na voljo razli¢cne mozZnosti.

Eno mesalo za vse primere
Mesalo ETA se prilagaja gradbenim okolis¢inam. V
idealnem primeru je med zalogovnikom in kurilnico

visinska razlika, tako da lahko mesalo tece vodoravno.
Vendar pa je s sistemi ETA mogoc tudi poSeven
transport med zalogovnikom in kotlom. NoZice pod
mesalnim kroznikom se namrec lahko nastavljajo.
Tako lahko natancno prilagodite nagib transportnega
sistema.




Iz zalogovnika
v kotel

Dober kotel na sekance skorajda ne
potrebuje vzdrZevanja, transport

pa poteka samodejno. Sistem za
odvzem ETA pa poskrbi, da celo pri
grobih sekancih vse poteka gladko in
brez zastojev.

...moj sistem ogrevanja

Razbremenilni zglob poskrbi

za to, da lahko motor obrne
smer, da sprosti blokade na
transportnem polzZu, ne da bi se
zaradi tega talni mesalni disk
vrtel v napacno smer.

] |
p—
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POGLED V KOTEL

Pot do toplote

Iz zalogovnika s transportnim sistemom v zgorevalno
komoro: popolno sodelovanje kakovostnih in
prostoru prilagodljivih komponent.

»

Talni mesalni disk: glede na velikost
skladis¢nega prostora je mogoce izbrati talni
mesalni disk s premerom od 1,5 do 4 min
listnimi vzmetmi ali pri 4,5 do 6,0 m s pregibnimi
roCicami.

Zgib za prosti tek: ce se zaradi blokade v dovodu
goriva polz vrti vzvratno, zgib odklopi mesalni
kroznik s polza in tako zasciti listne vzmeti.

Odprti kanal korita: zaradi velikega preseka
kanala, progresivnega polZa in posebne
geometrije korita se tudi grobi sekanci premikajo
tiho, z malo obrabe in energetsko varcno.

Fleksibilni modularni sistem: iznos goriva

je mogoce prilagoditi gradbenim danostim.
MontaZa je enostavna in hitra, komponent pa ni
treba rezati ali variti, saj jih preprosto spojite z
mocnimi profili gredi.

Motoriji z zobniskim gonilom: poganjajo celoten
transportni sistem, vklju¢no z mesalom. Z
aktivnim nadzorom porabe toka regulacija takoj
prepozna, Ce transport porablja preve¢ modi,
kar pomeni, da je nekje prislo do blokade. Smer
vrtenja polZa se nato obrne do trikrat, da se
razrahlja material.

Krogelni spoj pri vpadnem jasku: skrbi za
fleksibilno povezavo med transportnim sistemom
in kotlom. Naklon in kot se lahko tako prilagodita
prostorskim razmeram. Vgrajeno tesnilo poskrbi
za Cisto delovanje brez izstopanja prahu.

7 Patentiran enoprekatni kanal celicnega kolesa:

zanesljivo preprecuje povratni ogenj in tako
poskrbi za visoko stopnjo varnosti. Velika

komora s premerom 18 cm se zaradi samodejne
zaustavitve celi¢nega kolesa polni samo v
mirovanju. Zaradi tega deluje Se toliko bolj
ucinkovito, varcuje z energijo in se malo obrablja.
Poganja se skupaj z dozirnim polZzem. Utrjen noz
s protinoZzem odreZe predolge dele goriva. Tako
ni mogoce, da bi se kaj zataknilo.

Dvigajoci dozirni polz: zaradi velikega premera
celo grobe sekance gladko dovaja v zgorevalno
komoro.

Regulacija na dotik z mikroprocesorji: Ze z nekaj
dotiki s prsti boste obvladali vse menije. Ce je
kotel povezan v splet, vas bo po e-posti obvestil,
ko bo na primer treba izprazniti zabojnik za
pepel. Poleg tega lahko z brezplacno platformo
meinETA pridete v stik s partnerskim omrezjem
in uporabite brezplacne posodobitve programske
opreme s priklju¢kom USB.




...moj sistem ogrevanja

10 Sesalni ventilator: ta ventilator je izjemno tih, a 13 Vroca zgorevalna komora: da bi iz zgorevalne
kljub temu poskrbi za podtlak v kotlu. Poleg tega komore povsem odstranila pepel, se resetka
regulira dovedene koli¢ine zraka in s tem poskrbi samodejno zavrti za 360°, tako da pepel preprosto
za varnost v kurilnici. Za razliko od obicajnih odpade. Zaradi tega tujki v pepelu, na primer Zeblji
sistemov ni potreben dodaten tla¢ni ventilator. S ali kamni, ne vplivajo na delovanje.

tem se prihrani energija!l
14 Samodejno odpepeljevanje v zunanji zabojnik za

11 Cidéenje toplotnega izmenjevalnika: Toplotni pepel: polZ za pepel transportira pepel iz toplotnega
izmenjevalnik se samodejno Cisti s turbolatorji. izmenjevalnika, zgorevalne komore in opcijskega
S tem je stalno zagotovljena visoka ucinkovitost. izloCevalnika delcev v zabojnik za pepel, kjer se
stisne. To skrbi za dolge intervale odpepeljevanja in
12 Primarna in sekundarna zrac¢na loputa: obe udobje.
loputi se z lambda sondo
krmilita tako, da v zgorevalno komoro vedno 15 Vgrajen dvig temperature povratnega voda: poskrbi
pride idealna kolic¢ina zraka. za hitro, prostorsko varéno in cenovno ugodno
montazo.

Dodatna vzdrZevalna odprtina na
notranji steni bunkerja omogoca
enostaven dostop, tako da boste

Zlahka odstranili prevelike kose lesa
ali tujke.

L = ~

-

Pot skozi kotel:

fg"ff{"";r Kurivo

- Izpusni plini
- Ogrevna voda

Progresivni polz:

s spremembo naklona in premera
se material transportira tiho, z
malo obrabe in z varcevanjem z
energijo.




Resitve za posebne
zahteve

Z ETA modularnimi sistemi smo v stanju zagotoviti
odli¢no tehni¢no in cenovno ugodno varianto
transporta goriva za skoraj vsako situacijo.




...moj sistem ogrevanja

Resitev za uporabnike pelet

Ce je premalo prostora za zalogovnik sekancev, so
peleti idealna resitev, saj je energetska gostota
pelet skoraj stirikrat visja kot pri sekancih. Tako

za enako grelno moc potrebujete stirikrat manjsi
zalogovnik.

Napotki za nacrtovanje

zalogovnika pelet z meSalom

* Peleti so precej teZji od sekancev. Mesala je
zato dovoljeno s peleti nasuti do visine
najve¢ 2 m.

* Da bi se peleti ¢im manj drobili, se smejo
uporabljati le mesalni diski z listnatimi
vzmetmi do premera 4 m.

¢ Za odprte transportne polzZe v zalogovniku
je potreben poseben pokrov za pelete.

¢ Transportni polZ med izstopom iz
zalogovnika in kotlom je lahko dolg najvec
1,5m.

Ce Zelite uporabljati samo pelete ...

... svetujemo, da pri transportu goriva stavite na
odvzemni polz, ki smo ga pri podjetju ETA razvili
posebej za pelete. Poleg tega lahko pri uporabi
odvzemnega polza ETA gorivo nasujete precej visje.



& SKLADISCENJE IN TRANSPORT GORIVA

Polnjenje zalogovnika:
enostavno, varno, Cisto

Posebej pri gretju s sekanci je pomembna
premisljena resitev, saj vam to z leti prihrani
veliko denarja in Zivcev.

T
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...moj sistem ogrevanja

Pri visini prostora, manjsi od polovice premera
mesalnega diska, je priporoceno uporabiti dva polza,
da lahko optimalno napolnite zalogovnik.

Ce razmere ne omogocajo nasipanja ali pa je dovoz
sekancev tezaven, lahko z vpihovalnimi nastavki
sekance transportirate neposredno iz dostavnega
vozila. Vpihovalni nastavki so boljsa resitev, ¢e
uporabljate samo pelete.

ETA-Extra: Varnost je najpomembnejsa
Vsa odprta polnilna korita so opremljena z zas¢itno
stresalno resetko. S tem ni samo preprecena

Polz za polnjenje zalogovnika ali moznost nesrece pri delujotem polzu, ampak je
puhalo za kletne prostore zaradi motorja za stresanje omogocen tudi transport
To je idealna resitey, Ce Zelite izkoristiti obstojece sekancev brez zastojev.

prostore ali pa imate sistem na sekance neposredno v
zgradbi. PolZ za polnjenje bunkerja lahko vgradite
zelo fleksibilno in poSevno na os prostora,

omogoca brezstopenjsko nastavitev do

najvec 45°. Premer talnega mesalnega T
diska je lahko do 6m. o
=
©
e
©
v . v e v . Q-
Navpicni polz in mesalni ©
mehanizem za visoke zalogovnike 2
Ta resitev je primerna za grobe sekance
z majhnim delezem drobnih delcey,

ne pa tudi za pelete. Uporablja se pri
visokih zalogovnikih, na primer, ce je
kurilnica postavljena pod visokim
silosom ali pa je na voljo le majhen
tloris. Z navpi¢nim transportnim polzem
lahko sekance transportirate do visine

8 m. Da lahko mesalni mehanizem
sekance vrze ¢im dlje in jih idealno
porazdeli po prostoru, delez drobnih
delcev ne sme biti previsok.

Navpicni polnilni polZ s poSevnim polzem
Kot pri vertikalnem polnilnem sistemu, se lesni
sekanci transportirajo navpicno do viSine 8 m.
Namesto centrifugalne naprave za polnjenje v tem
primeru uporabimo posevni transportni polz.

Na ta nacin lahko s sekanci zapolnimo tudi prazen
prostor pod posevno streho.



IT TEHNICNI PODATKI

ETA eHACK 20 do 50 kW

5

Prikljucek za varnostni ventil, manometer in odzracevanje, E
7

notranji navoj R1/2"
2 Predtok, R5/4"

3 Povratnivod, R5/4"

4  Polnilna in odto¢na pipa

> 2100

5 Vzdrievalno obmocdje, ki mora ostati prosto

1846

1636
1547

Kotel je po Zelji dobavljiv s podajanjem peletov na levi ali desni
strani.

> 2210

> 2600 mm




...moj sistem ogrevanja

Kotel na sekance eéHACK 20 25 32 45 50

Obmocje nazivne ogrevalne moci za sekance
M25 BD 150 (W25-5160) kW 5,9-19,9 7,6-25,4 7,6-32 7,6-45 14.9-49.9

Obmocje nazivne ogrevalne moci za pelete _ 7,5-25,4 | 7,5-32 7,5-45 |[14.9-49.9

Razred energijske ucinkovitosti**

Izkoristek sel;ancev iz jelovine pri delni/nazivni - 91,2/94,0 | 92,9/94.6 | 92,9/96,4 | 92,9/94,7 | 93.3/94.7
obremenitvi

Izkoristek peletov pri delni/nazivni obremenitvi* - 93,4/94,6 93,4/94,3 93,4/93,7 93.4/93.6
Vnosne mere S x G x V 710 x 1430 x 1610

Masa z dozirnim polzem celi¢nega kolesa/brez dozirnega
polza celi¢nega kolesa

kg 830/712

 Kolitinavode | | | 153
Prosta preostala Crpalna visina ¢rpalke (pri AT = 20 °C) za mVs 2.0/
delovanje vmesnega zbiralnika /m3/h 55/086 52/1,08 41/1,38 28/1,92 2.13

Prostornina posode za pepel — 52

>5

Zahtevani viek dimnika Pa Pri vleku dimnika nad 15 Pa je potreben omejevalnik vieka

Odjemna elektricna mo¢ pri sekancih pri delni/nazivni
obremenitvi 52/74 56/83 56/94 56/121
(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za drobnedelce) (72/94) | (76/103) | (76/114) | (76/141)

57 /124

87/
154)

Odjemna elektricna mo¢ pri peletih pri delni/nazivni
obremenitvi w - 44/63 44/71 44/84 46 /92
(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za drobne delce) (-) (64/83) (64/91) (64/104) (76/122)

Odjemna elektricna moc pri obratovalni pripravljenosti - 12

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg.
**Energijska nalepka za pakete (kotli na polena + regulacija temperature)

Pridrzujemo si pravico do tehnic¢nih sprememb!

GEPRUFT ﬂ
(¢ ¥ &
entspricht BLT Wieselburg TOV Ostenreichisches
EU-Normen Ostorreich Siddeutschiand  Urweltzeichen

25



IT £ TEHNICNI PODATKI

ETA eHACK 50 do 80 kW

Prikljucek za varnostni ventil, manometer in odzracevanje,
notranji navoj R3/4"

2 Predtek, R6/4" £ @

3 Povratnivod, R6/4"

1550
1314

N

4  Polnilna in odto¢na pipa

5 Vzdrievalno obmocje, ki mora ostati prosto

2030
1824
> 2400

Kotel je po Zelji dobavljiv s podajanjem peletov na levi ali desni
strani.

1766

> 2700 mm

> 2300
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...moj sistem ogrevanja

Kotel na sekance 60 70 80

Obmocje nazivne ogrevalne moci za sekance M25
BD 150 (W25-5160) kw 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-79,9

Obmocje nazivne ogrevalne moci za pelete _ 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-85

Razred energijske ucinkovitosti**

Izkoristek sekancev iz jelovine pri delni/nazivni - 94,1/94,7 949/94,6 957/94,6
obremenitvi*

Izkoristek peletov pri delni/nazivni obremenitv* 93,4 /93,5 93,3/93,3 93,3/93,1
Vnosne mere § x G x V. 770 x 1.455 x 1.826

TeZa z dozirnim polzem celi¢nega kolesa/brez
dozirnega polza celicnega kolesa

kg 1.110 /992

203

Prosta preostala ¢rpalna visina ¢rpalke (pri AT = mWs /
20 K) za delovanje vmesnega zbiralnika m3/h 45/26 37/3 25/34

Prostornina posode za pepel
>5
Zahtevani vlek dimnika Pa Pri vleku dimnika nad 15 Pa je potreben

omejevalnik vleka

Odjemna elektricna moc pri sekancih pri delni/
nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlocevalnikom za 63 /145
drobnedelce) (93 /175)
Odjemna elektri¢na mo¢ pri peletih pri delni/

nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za 59 /140
drobne delce) (89/170)

W

Odjemna elektricna moc pri obratovalni W 15
pripravljenosti

* Vrednosti so povzete iz poroCil o preizkusanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg.
**Energijska nalepka za pakete (kotli na polena + regulacija temperature)
Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb!

(€ & ©

entsprichi BLT Wieselburg TOV Ostenreichisches
EU-MNormen Osterreich Siddeutschiand Unmweltzeichen

=]




IT £-% TEHNICNI PODATKI

ETA eHACK 100 do 130 kW

/4
1 Prikljuéek za varnostni ventil, \ 2015
manometer in odzracevanje, R1" —
2 Predtek, R2"
3 Povratnivod, R2"
4 Polnilna in odto¢na pipa
o g
5 Varnostni izmenjevalnik toplote, R1/2" 2 N
Q8 A
6 Vzdrievalno obmodje, ki mora ostati prosto 2
Kotel je po Zelji dobavljiv s podajanjem peletov na
levi ali desni strani.
/4
(=3
o
<
A
>450  ®
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o
o
N
/3N

> 2500

‘ > 3200 mm




...moj sistem ogrevanja

Kotel na sekance 100 110 120 130
Obmodje nazivne ogrevalne moci za sekance M25

BD 150 (W25-5160) kW 29,9-99,9 32,9-109,9 35,9-119,9 38,9-129,9
Obmotje nazivne ogrevalne moti za pelete 299-99,9 | 32,9-1099 | 359-1199 389-1299
Izkorlstek. setancev iz jelovine pri delni/nazivni % 95,1/93,8 94,8 /93,4 94,6 /93,0 943-926
obremenitvi

Izkoristek peletov pri delni/nazivni obremenitv* _ 92,8/93,0 92,4 /93,0 92,0/92,9 91,6-92,9
Vnosnhe mere Sx G x V 922 x 1.764 x 1.825

Teza.\ z d02|rn|rvn pollziem celiénega kolesa/brez ke 1.447 /1.329
dozirnega polza celi¢nega kolesa

Koli¢ina vode Liter

Prosta preostala Crpalna visina ¢rpalke (pri AT = mWs /
20 K) za delovanje vmesnega zbiralnika m3/h Bl B Al il il e

Prostornina posode za pepel Litres

>5

Zahtevani vlek dimnika Pri vleku dimnika nad 15 Pa je potreben
omejevalnik vlieka

Odjemna elektriéna mo¢ pri sekancih pri delni/

nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za 53/176
drobnedelce) (152 / 263)
Odjemna elektri¢cna moc pri peletih pri delni/

nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za 49 /124
drobne delce) (148 /211)
Odjemna elektricna moc pri obratovalni
pripravljenosti

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg.

PridrZzujemo si pravico do tehnic¢nih sprememb!
GEPRUFTY ﬁ

entspricht BLT Wiesalburg TOV Osterreichisches
EU-MNormen Osterreich Siddeutschiand Unweltzeichen
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IT £-% TEHNICNI PODATKI

ETA eHACK 140 do 170 kW

/L
1 Prikljucek za varnostni ventil, 2377
manometer in odzralevanje, R1" @200
@ 250 1952 ,
2 Predtek, R2“ \
3 Povratnivod, R2“
4 Polnilna in odto¢na pipa
5 Varnostni izmenjevalnik toplote, R1/2" ©
[se]
o
6 Vzdrievalno obmodje, ki mora ostati prosto N
Kotel je po Zelji dobavljiv s podajanjem peletov na
levi ali desni strani.
/4

> 400

> 450 [—

/
~

Y N

> 3400 mm

> 2500




...moj sistem ogrevanja

Kotel na sekance 140 150 160 170
Obmocje nazivne ogrevalne moci za sekance M25

BD 150 (W25-5160) kw 41,9-139,9 44,9-149,9 47,9-159,9 50,9 -169,9
Obmocje nazivne ogrevalne moci za pelete 41,9-139,9 44,9 - 149,9 47,9 -159,9 50,9 - 169,9
Izkorlstek‘ se.kancev iz jelovine pri delni/nazivni % 951/935 953/938 956/94,1 959 /94,4
obremenitvi*

Izkoristek peletov pri delni/nazivni obremenitv* _ 92,8/93,4 | 93,1/936 | 935/939 | 93,9/94,1
Vnoshe mere Sx G x V 905 x 2.073 x 1.970

Tez§ z d02|rn|r:n pollzvem celi¢nega kolesa/brez i 1.800/ 1.682
dozirnega polza celi¢cnega kolesa

Koli¢ina vode Litres

Prosta preostala ¢rpalna visina ¢rpalke (pri AT = mWs /
20 K) za delovanje vmesnega zbiralnika m3/h SR/ af B0/ G S Rl

Prostornina posode za pepel Litres

>5
Zahtevani vlek dimnika Pri vleku dimnika nad 15 Pa je potreben
omejevalnik vlieka

Odjemna elektri¢éna mo¢ pri sekancih pri delni/
nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za
drobnedelce)

w 80/ 286
(179 / 288)

Odjemna elektri¢na mo¢ pri peletih pri delni/

nazivni obremenitvi 60/ 162

(159 / 164)

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za
drobne delce)

Odjemna elektricna moc pri obratovalni
pripravljenosti

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg.

PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb!
[GEPRUFT]

entspricht BLT Wieselburg TOV Ostereichisches
EU-Nomen Csterreich Siddeutschland Umwaltzeichen




IT EN TEHNICNI

PODATKI

ETA eHACK 180 do 240 kW

Prikljuek za varnostni ventil, manometer in
odzralevanje, R5/4
2 Predtek, R2“

3  Povratnivod, R2“
4  Polnilna in odto¢na pipa

5 Varnostni izmenjevalnik toplote, R1/2"

@200
@ 250

2377

1952

@
]
o
6 Vzdrievalno obmogje, ki mora ostati prosto N
Kotel je po Zelji dobavljiv s podajanjem goriva na
levi ali desni strani.
> 450

> 3600 mm

Y N

> 2700




...moj sistem ogrevanja

Kotel na sekance 180 200 220 240

Obmocje nazivne ogrevalne moci za sekance M25
BD 150 (W25-5160) kw 53,9-179,9 59,9-199,9 65,9-219,9 71,4-238

Obmogje nazivne ogrevalne moti za pelete 53,9-179,9/59,9 - 199,9] 65,9 - 219,9] 71,9 - 239,9

Izkoristek sekancev iz jelovine pri delni/nazivni

- % 96,1/94,7 96,6/94,3 97,9/94,7 97,6/96,3
obremenitvi*
Izkoristek peletov pri delni/nazivni obremenitv* _ 94,3/94,0 | 95,2/94,5 | 96,2/94,9 | 97,1/95,4
Vnosne mere Sx G x V 1.076 x 2.073 x 1.970
Teze? z d02|rn|r:n pollziem celiénega kolesa/brez - 2,100/ 1.982
dozirnega polza celicnega kolesa
Koli¢ina vode Litres
Prosta preostala ¢rpalna visSina ¢rpalke (pri AT = mWs /
20 K) za delovanje vmesnega zbiralnika m3/h 9 U el VR CIRl
Prostornina posode za pepel Litres

>5
Zahtevani vlek dimnika Pri vleku dimnika nad 15 Pa je potreben
omejevalnik vleka

Odjemna elektri¢na mo¢ pri sekancih pri delni/
nazivni obremenitvi

(= vrednosti z integriranim izlo¢evalnikom za
drobnedelce)

Odjemna elektriéna moc¢ pri peletih pri delni/
nazivni obremenitvi

w 126 / 473
(390 / 743)

78 /227
(358 / 487)

(= vrednosti z integriranim izlocevalnikom za
drobne delce)

Odjemna elektricna moc pri obratovalni
pripravljenosti

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg.
PridrZzujemo si pravico do tehnic¢nih sprememb!

entspricht BLT Wieselhwg TOV Ostemeichisches
EU-Normen Osterreich Siddeutschiand Umweltzeichen




ZAPISKI




()
ZAPISKI

...moj sistem ogrevanja




ETA PU PelletsUnit 7 do 15 kW ETA PC PelletsCompact, 20 do 105 kW Kotel na pelete ETA ePE-K, 100 do 240 kW

o | <
- -
o o
\ o (=8
Uplinjevalni kotel na polena, Uplinjevalni kotel na polena ETA SH - P, 20-60 kW z Plastni vmesni zbiralnik ETA SP 500-5.000 |
ETA SH 20 - 60 kW gorilnikom na pelete ETA TWIN 20-50 kW in 600-2.200 |
=

SEKANCI

Kotel na sekance ETA eHACK e Kotel na sekance ETA HACK VR s potujoco Hidravli¢ni moduli ETA
20 do 240 kW reSetko, 250 - 333 - 350 - 500 kW
Pooblaséen zastopnik firme MITRAKA d.0.0.: MITRI.\VKA d.o.o.
Kamniska 35
2000 Maribor IT N
Gsm: 041 642 301 e~

Tel.: +386 (0)2 25 27 283
Faks: +386 (0)2 22 82 573
www.mitraka.com

MITRAKA d.o.o0.

pooblascen predstavnik
in serviser firme
ETA Heiztechnik GmbH

Pridrzujemo si pravico do tehnicnih sprememb!

Da bi vam lahko zagotovili prednosti nasega stalnega razvoja, si pridrzujemo pravico do tehni¢nih sprememb tudi brez poprejsnjega obvesti la.

Tiskarske in ti pkarske napake ali spremembe, do katerih je prislo med pripravo te publikacije, vam ne dajejo nobene pravice za kakrsne koli

zahtevke. Posamezne razli¢ice opreme, ki so tukaj prikazane ali opisane, so na voljo le kot opcija. Ce se navedbe o obsegu dobave v posameznih

dokumenti h razlikujejo, veljajo informacije, navedene v nasem trenutno veljavnem ceniku. Vse slike so simboli¢ne in lahko prikazujejo opcije, ki so

na voljo le za doplacilo.

Vir fotografi j: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock. el
Prospekt eHACK SL, 2019-08 E E





