NITIRAKMN ...moj sistem ogrevanja
..

MITRAKA d.o.o0., Vas zanesljiv partner za ogrevanje.

ETA SH 20 do 60 kW
ETA SH-P 20 do 60 kW

s funkcijo
TWIN 20 do 50 kW

“

Popolnost je nasa strast.
© www.eta.co.at
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Natancno tako,
kot hocem

Gretje z lesom je izjemno ugodno, ¢eprav nimate
lastnega gozda. Ne poskoduje klime, pomaga
domacemu gospodarstvu in ni podvrieno krizam, saj
je v Evropi lesa na pretek.

Moderen kotel na polena je zelo ucinkovit. Obi¢ajno
je treba samo enkrat dodati gorivo, na zelo mrzle
dni pa morda dvakrat. Kotel na polena nikdar ne
deluje povsem samodejno.

Ugodno in udobno

ETA ima idealno resitev za vse, ki Zelite izkoristiti
izjemno ugodno gorivo, torej les, a vseeno

hocete imeti udobje popolne avtomatike. ETA
TWIN je sestavljen iz dveh kotlov, ki se med sabo
dopolnjujeta. Kotel na polena ETA SH lahko narocite

OBMOCJA UPORABE

EnodruZinske hise

Kotel na polena ali kombinirani
kotel na polena in pelete ETA bo v
eno- in vecdruZinskih hisah ter na
kmetijah poskrbel za okolju prijazno
toploto in nizke obratovalne stroske.

s prirobnico, na katero lahko preprosto priklopite
samodejni gorilnik na pelete, in to tudi ez vec let,
ne da bi morali izvajati predelave grelnega sistema
ali prikljucka na dimnik.

Inteligentni sistem

Gorilnik ETA TWIN s kotlom odli¢no sodeluje. Ce
kotlu na polena zmanjka goriva, to tudi javi. Ce v
prosto dolocljivem ¢asu ne nalozite dodatnih polen,
delo samodejno prevzame gorilnik na pelete, dokler
v kotel na polena ne nalozite. Tako bo vasa hisa
topla, tudi ¢e vas dlje ¢asa ni doma.
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...moj sistem ogrevanja

S tem smo vsi na boljsem

L7

%,
Nizji stroski ogrevanja, podpora domacemu %
gospodarstvu in varstvo okolja. Vse to dobite z
ogrevanjem na les. Les ima v nasih gozdovih stalen
prirast, zato ga ne prizadanejo krize, hkrati pa je
ugoden. Gozdne povrsine v Evropi se povecujejo.

poZagan les:
.60 mio.
kubi¢nih metrov

prirastel les:
Ta naravna surovina je nevtralna glede izpustov < 107 mio.
CO,, kar pomeni, da pri izgorevanju ne izpuséa ved % kubicnih metrov

CO,, kot ga je drevo absorbiralo med rastjo. Enaka
kolic¢ina se sprosti, Ce les zgnije v gozdu. Gretje z
lesom tako ne obremenjuje ozracja.

30 kg Coz je izpustov,

ki nastanejo, ce

pozagan les: '74
.18 mio. A
kubi¢nih metrov ¥

Zaloge lesa

v Evropi
letite z letalom

Stevilke so v milijonih m3

2004 Zaloga
150 km
se vozite é(go Zaloga
z avtom

10.000kg\ @@ )

kurite kurilno olje

Primerjava z oljem
Obdobje izracuna: 5 let

peleti

i .o pribl.
Stl.'oskl.gorlva-. . 50%
Primerjava olja in peletov ugodneje

2 toni peletov ustrezata pribl. 1000 | kurilnega olja

Evro kot olje
1.400
1.200
. Cene za ekstra lahko kurilno olje — v EUR/1000 |
1.000 -~~~ () Cena peletov — v EUR/2 toni .~ 7 0 AT e
800

600 /\ 'M/\"

400 AN\

200

ugodneje




Udobno ogrevanje
na les

Noben kotel na polena ni povsem samodejen, a ETA
SH prevzame vedji del dela nase. Nalaganje brez trsk
in papirja, ¢isS¢enje toplotnega izmenjevalnika z enim
prijemom in odpepeljevanje s sprednje strani so le

nekatere od znacilnosti, ki povecujejo udobje.

Cisto preprosto gretje

Vi odprete zunanja izolacijska vrata. Sesalni
ventilator se zazene samodejno in potiho, Ce Ze
tako ali tako ne deluje, da v zgorevalno komoro
dovede dovolj kisika. Ko odprete vratca prostora

za polnjenje, da bi vanj nalozili polmetrsko poleno,
sesalni ventilator neposredno nad prostorom za
polnjenje aktivira odsesavanje dimnih plinov. S tem
je zagotovljeno, da iz kotla ne izstopa dim ali vonj.
NalozZite polena. Prostor za polnjenje shrani skoraj
toliko polen, da morate to storiti samo enkrat, na
zelo mrzle dni pa morda dvakrat. Novi les zagori
zaradi Zerjavice iz obstojecega ognja. Ne potrebujete
papirja, trsk ali netiva — niti samodejnega vziga ne
potrebujete. Zaprete vrata in enkrat ali dvakrat
mimogrede povlecete rocico za CiSCenje, in Ze je

Upravljanje je daljinsko, s komunikacijsko
platformo meinETA.

toplotni izmenjevalnik znova Cist ter zelo ucinkovit.
Pepel odstranite samo po potrebi. Zveni preprosto?
Saj tudi res je. Gretje z lesom je tezko uporabniku

bolj prijazno.
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Pripravljeni na vse

ETA SH je vec kot samo kotel na polena oziroma
v izvedbi TWIN kotel na polena in pelete. Z njim
obvladujete celoten sistem ogrevanja in priprave
tople vode, vse komponente pa sodelujejo med
sabo.

V upravljanje kotla lahko vkljucite naslednje:
1/ sonéne celice: s povrsino kolektorja od 8 do 12
m2 boste ob lepih dneh vso toplo

vodo pridobili z brezpla¢no son¢no
energijo. Z modulom za plastno polnjenje
ETA bodo soncne celice odli¢no vkljucene v sistem.

Modul mesalnega kroga ETA za 2 meSalna
kroga pri namestitvi prihrani veliko denarja
in ¢asa, saj ni treba polagati vodov za tipala

ELETI

P

POLENA

in kablov
za Crpalke ter mesalnike.
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2. Zbiralnik: pri gretju na polena je zbiralnik nujen.
Ogenj v kotlu je namre¢ mogoce le delno dusiti. Ko
so dnevi toplejsi, posebej v prehodnem obdobiju, se
ustvari vec toplote, kot je potrebno za ogrevanje.

V vmesnem zbiralniku jo lahko shranite in nato
uporabite, ko jo potrebujete. Tako naloZite na ogenj
takrat, ko imate ravno cas, in se s tem izognete
stresu. Poleti pa kotel dela samo vsakih nekaj dni,

z modulom za sveZo vodo pa celo samo enkrat na
teden, pa boste Se vseeno imeli ves ¢as dovolj tople

vode.

3 Upravljanje vmesnega zbiralnika ETA

skupaj z mehkim zagonom poskrbi za to, da bo v
hisi hitro toplo. Preostala toplota iz zbiralnika Se
dodatno podpira segrevanje.

4 Samodejni dvig temperature povratnega voda z

mesalno pipo varuje kotel pred korozijo in prihrani
energijo, saj lahko tako preostalo toploto na koncu
faze gorenja optimalno izkoristite.

5 Modul za sveZo vodo: zahteva le malo prostora,
saj ga lahko vgradite v vmesni zbiralnik ali pa
namestite na steno, in pripravlja vedno sveZo ter

Namig podjetja ETA:

higiensko neoporecno toplo vodo za tusiranje, pitje
ali pomivanje posode. Seveda lahko namesto tega
vgradite tudi obicajni zbiralnik tople vode v sistem

kotla.

6 Dodatni kotli: v sistem ETA lahko vkljugite tudi
kotle na olje, plin ali druge kotle na pelete. Ti se
preprosto zazenejo preko avtomatike kotla na

drva.

Prostornina polnilnega prostora zgorevalne komore x 10 = najmanjsa zahtevana

prostornina zbiralnika. Prostornina polnilnega prostora zgorevalne komore x

15 = optimalna prostornina vmesnega zbiralnika za najboljsi izkoristek energije
in udobje. Ce kurilnica ni dovolj velika za zbiralnik, lahko brez tezav med sabo

povezete dva manjsa zbiralnika ETA.
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Ne mislite prevec na
svoj kotel

Ce vas bo potreboval,
vam bo Ze javil! Ko

je ¢as za nalaganje
drv, sveti na sobnem
temperaturnem
tipalu zelena signalna
lu¢ka. Seveda lahko
na tej kompaktni in
za uporabo preprosti
napravici nastavite
tudi temperaturo v
prostoru.



MITRUS ZGOREVALNA TEHNIKA ETA

Ucinkovitost je v zraku

Bolje ko deluje zgorevanje, visja je ucinkovitost, s
tem pa so tudi emisije niZje. Zato je potreben kisik.
Potrebe po kisiku pa se razlikujejo glede na vrsto
lesa in njegovo suhost. Regulacija zgorevanja ETA
je iziemno natancen sistem, ki natanéno regulira
dovod kisika in s tem temperaturo v zgorevalni
komori.

Ventilator sesalnega vieka

Varnost in ucinkovitost. Ta ventilator je
izjemno tih, a kljub temu poskrbi za konstanten
podtlak v kotlu. Ne glede na to, koliko je polen
v polnilnem prostoru, vedno lahko naloZite,

in to povsem varno. Takoj ko odprete vrata
kotla, se sesalni ventilator samodejno vklopi

in tako prepreci, da bi izstopali dimni plini.
Poleg tega sesalni ventilator poskrbi za dovod
kisika v zgorevalno komoro in s tem za idealno
zgorevanje ter kar najboljsi izkoristek goriva.




Lambda sonda

Poskrbi za pravo mesanico. Ne glede

na to, ali kurite bukev ali smreko, velike ali
majhne kose lesa, ne glede na to, ali kotel
Sele segrevate ali pa Ze deluje: za idealno
zgorevanje je vedno najpomembnejsa

prava kolicina dovedenega zraka. Pravilno
postavljena lambda sonda predstavlja
mozgane gorilne tehnologije. Regulira, koliko
kisika je trenutno potrebnega. Rezultat: visok
izkoristek in nizki izpusti.

Lambda sonda je pomemben
del gorilne tehnologije. V
povezavi z regulacijo gorenja
ETA doloca potek in kakovost
zgorevanja.

Toplotni izmenjevalnik

vewv v

Odlicen izkoristek in preprosto ciScenje.
Usmerjeno vodenje zraka po cevi toplotnega
izmenjevalnika poskrbi za odlicen izkoristek

in enakomerno izmenjavo toplote. Cis¢enje je
skoraj samodejno: samo mimogrede nekajkrat
povlecite rocico za ¢iscenje in Ze je toplotni
izmenjevalnik spet Cist. Za to vam ni treba
odpirati vratc za CiSCenje, prav tako pa se ne
boste umazali.

Po potrebi tudi samodejno.

Opcijsko je lahko toplotni izmenjevalnik
opremljen s pogonom. Toplotni izmenjevalnik
se samodejno Cisti z virbulatorji. S tem je
zagotovljena konsistentno visoka ucinkovitost in
vecje udobje.
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POGLED V KOTEL NA POLENA

Pot do toplote

Nalozite les in Ze gori! S pravo tehnologijo doseganje
vrhunske ucinkovitosti pri nizkih izpustih ni tezko. V kotlih
na polena ETA so vse komponente uigrane, da dosezejo
najboljsi rezultat in naredijo gretje ¢im bolj udobno.

Izolacijska vrata: ker nocete segreti kurilnice,

temvec stanovanje, so zunanja vrata izolirana,
tako da se obc¢utno zmanjsajo izgube toplote

zaradi izsevanja —in to zelo dobro.

Velika vrata za polnjenje: nalaganje lesa je
Cisto preprosto!

Odsesavanje dimnih plinov: aktivira se, ko je
treba naloZiti, in poskrbi za to, da nikdar ne
izhaja dim, ko so odprta vrata za polnjenje.

Velik polnilni prostor: pri modelu SH 20/30 ima
polnilni prostor prostornino 150 I, pri modelu SH
40/50/60 pa kar 223 |. To pomeni, da ni treba
tako pogosto nalagati.

5. Vrata za zagon: ko v kotlu ni ve¢ Zerjavice, ga

5a

lahko brez tezav in zlahka znova zakurite.

Opcijski samodejni vZig: z opcijsko
razpoloZljivim samodejnim vZigom, ki ga je
mogoce zelo enostavno dodati, se cepanci
zanetijo sami.

Patentirana zgorevalna komora z Zarilnimi
obmodji: je posebej odporna na temperature in
opremljena z ekspanzijskimi utori, tako da pri
nihanjih temperature ne pride do razpok.

Dodatna prirobnica za kotel na pelete pri
modelu ETA SH-P 20/30: za enostavno
dopolnitev s kotlom na pelete ETA TWIN.

Sesalni ventilator: ta ventilator je izijemno tih, a
kljub temu poskrbi za podtlak v kotlu. Poleg tega
regulira dovedene koli¢ine zraka in s tem poskrbi
za varnost v kurilnici.

Pot skozi kotel:

@k Kurivo
- Izpu3ni plini
- Ogrevna voda

- Zrak
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9 Ro€ica za €is€enje: glede na Zelje in razpoloZljivi
prostor je lahko namescena na levi ali desni
strani. Ce jo ob&asno povlecete, se s tem sprozi
tresenje toplotnega izmenjevalnika, ki se tako
samodejno ocisti. Ni vam treba odpirati vrat za
¢iSCenje, pa tudi umazete se ne.

9a QOpcija - avtomatsko ¢iséenje toplotnega
izmenjevalnika: toplotni izmenjevalnik se
samodejno Cisti z virbulatorji. S tem je
zagotovljena konstantno visoka ucinkovitost in
vecje udobje.

10/ primarna in sekundarna zraéna loputa: obe
loputi se z lambda sondo krmilita tako, da v
zgorevalno komoro vedno pride idealna koli¢ina
zraka.

Po Zelji jih lahko namestite levo ali desno.

11 Lambda sonda: s samodejnim umerjanjem
signala iz vsakega lesa izvlece ¢im vec energije.

12/ Odpepeljevanje, &is€enje in vzdrievanje s
sprednje strani: to ni samo udobno, temvec
olajsa postavitev kotla v manjsih kurilnicah. Ker
ni stranskih vrat, so tudi potrebe po prostoru
manjse.

13/ Zaslon na dotik: kapacitativni zaslon na
dotik je mogoce posameznemu udobju med
upravljanjem prilagoditi z nagibanjem ali
vrtenjem.




Prirobnica za pelete pri
ETA SH-P 20/30:

9---

Patentirana zgorevalna komora

A4 Ll Ll o Vee
z zarilnimi obmog;ji
Les potrebuje vrocino, in to do 1100 °C, da izgori
v celoti in ucinkovito. Da pa zgorevalna komora
zdrzi takSno obremenitev, niso pomembni le
vrhunski materiali, temvec tudi konstrukcija. Ta je
sestavljena iz vec plasti, ki so med seboj povezane
z ekspanzijskimi utori. Ti preprecujejo, da bi se pri
temperaturnih nihanjih razvila napetost v ploscah,
ki bi povzrocila razpoke.

Temperaturno obstojne litoZelezne resetke
usmerjajo plamen v zgorevalno komoro. Pod
njo so zracne Sobe, ki so potrebne za popolno
izgorevanje.

Na toplotni sliki je jasno vidno, kako zelo mocno
se v zgorevalni komori z Zarilnimi obmodji
vrtin¢i zmes zrak-plin. To nenehno premikanje
prispeva k izgorevanju z zelo malo ostanki.

Ta izbirni dodatek naredi gretje bolj
fleksibilno. Ce si boste kdaj zazeleli
udobja popolne avtomatike, ki jo
nudi gretje na pelete, morate samo
prikljuciti ETA TWIN, in Ze oba
sistema sodelujeta. Gorilnik lahko
namestite levo ali desno na kotel
na polena, glede na prostorske
razmere v kurilnici, saj je prirobnica
na obeh straneh.

NajboljSe pri tem pa je, da vam
ni treba spreminjati ne grelnega
sistema ne dimnika.

10



ETAtouch: zaslon na
dotik na kotlu

Casi nepregledno razporejenih gumbov in drsnikov
so mimo, saj lahko z ETA SH ali SH-TWIN z zaslonom
na dotik vse nastavitve spreminjate enostavno in
udobno. Ikone so samoumevne. Ne glede na to, ali
gre za nadzor ali za upravljanje ognja, upravljanje
zbiralnika, pripravo tople vode, od vremena
odvisno regulacijo s tedenskim programom za dva
grelna kroga, prispevek soncnih celic ali nadzor
funkcij in pogonov: vse to lahko intuitivno in
povsem brez navodil za uporabo upravljate z le
nekaj pritiski.

Poleg tega ima kotel priklju¢ek LAN za povezavo s meinETA. Tako lahko po potrebi na primer tehniku
spletom. Pametni telefon, tablica ali racunalnik — dovolite dostop do regulacije vasega kotla. S tem
gretje boste lahko nadzorovali od kjerkoli. Po Zelji prihranite potne stroske in stroske servisa.

vam kotel posilja tudi e-posto. S prikljuckom USB
lahko brezpla¢no nadgradite programsko opremo.
Poleg tega ste povezani v partnersko omrezje

Vrata za priziganje

Majhna vratca, veliko udobje. Zaradi vrat za
priziganje vam ni treba vedno znova vzigati lesa
skozi polnilna vrata. Ne glede na to, koliko ste
napolnili kotel z gorivom — pri vzigu skozi mala
vratca ne potrebujete ne trsk ne pripomockov za
vZig. Ze nekaj papirja bo dovolj.

za priziganje zelo prakti¢na. Pepel lahko brez
naprezanja z reSetke odstranite z grebljico.

Kot dodatna oprema je na voljo
avtomatski vZig, ki se lahko
montira tudi naknadno.




MITRLEKE. PREDNOST! IZDELKA: KOMBINIRANI KOTEL SH-
TWIN

Samodejno in
enostavno

Samodejno ¢iScenje za vrhunsko
ucinkovitost

Pepel se samodejno transportira iz zgorevalne
komore v zabojnik za pepel s prostornino 16 I.
Tam se mocno stisne, tako da morate zabojnik
izprazniti samo dvakrat do trikrat na grelno
sezono.

Toplotni izmenjevalnik se Cisti sam s
popolnoma samodejnimi virbulatoriji. S tem je
vedno zagotovljen najvisji izkoristek.

Samodejni vzig gorilnika na pelete

Regulacija ugotovi, da je potrebno nekaj toplote,
vendar v kotlu ni vec polen ... Ni problema! V tem
primeru se vklopi gorilnik na pelete — Ce to seveda
Zelite. VZig poteka samodejno.

Regulacija gorilnika za pelete: ¢e ne Zelite,
da se gorilnik za pelete takoj vklopi, ko kotel

na polena ne more vec zadosc¢ati potrebam

po toploti, lahko vzig avtomatike za pelete
zakasnite do 48 ur. Obratovanje na pelete lahko
tudi ¢asovno omejite, na primer na dolocen
Cas v dnevu ali posamezne dni v tednu. Vse to
je mogoce prek intuitivnega zaslona na dotik,
telefona, racunalnika ali tablice.

Kanal celicnega kolesa

Varni sistem.

Kanal celi¢nega kolesa s popolno varnostjo sciti pred
povratnim plamenom: naj gori v zgorevalni komori
in nikjer drugje.

Z dozirnim polZzem se peleti prenasajo v celicno
kolo, in to vedno samo toliko, kolikor jih kolo lahko
zajame. Zato se peleti ne morejo zatakniti in se ne
zmeckajo ali zlomijo. S tem sistemom, ki ga je razvilo
podjetje ETA, se tesnilni robovi zapore ne obrabijo.
Tako je sistem varen skozi celotno Zivljenjsko dobo
kotla.

12



Vrtljiva resetka s cistilnim glavnikom

Za gorenje je pomembna cistoca.

Ta patentirani sistem redno Cisti pepel in Zlindro

iz zgorevalne komore, in to samodejno po tem, ko
zgori dolocena kolicina porabljenih peletov. Zrak, ki
je potreben za zgorevanje, se porazdeli med Cistimi
lamelami resetke. Poleg tega se reSetka stalno malce
premika. Mehki gibi premesajo Zerjavico in tako
zagotovijo Se boljSe zgorevanje.

Pepel se stisne in pomakne v zabojnik s 16 |
kapacitete. Tudi pri polnem obratovanju kotla ga
morate prazniti le vsake toliko. Ko pride do tega,
vam sistem poslje e-posto ali SMS. Na zaslonu na
dotik so prikazane informacije.

NeslisSno priziganje s
keramicnim grelnikom

Tehnologija, ki zaZiga.Poraba energije pri
vZigu je v primerjavi z ostalimi sistemi obcutno
nizja. Sam vzig deluje hitreje.




MITRIESS POGLED V TWIN

Pot do toplote

Dve zgorevalni komori, en toplotni izmenjevalnik, en |
kotel: ETA TWIN povezuje vrhunski gorilnik na pelete =
in odlicen kotel na polena. Komponente morajo biti
popolnoma usklajene, da lahko oba delujeta s polno
ucinkovitostjo.

Pogled skozi gorilnik na pelete:

1 Moéna sesalna turbina: pelete transportira iz
zalogovnika v vmesni vsebnik kotla.

Vmesni zalogovnik: tu se zacasno shranjuje 60
kg peletov, ki so pripravljeni na gretje. Tako

je treba vsak dan samo dvakrat po 10 minut
transportirati pelete iz zalogovnika v kotel. Kdaj
naj se to zgodi, odlocite vi.

Kanal celi¢nega kolesa kot zascita pred
povratnim plamenom: ta vrata absolutno
tesnijo prehod med zalogovnikom peletov in
vzigom in tako preprecujejo povratni plamen.

4| Zgorevalna komora za pelete: ker imajo peleti
drugacne lastnosti zgorevanja kot polena, lahko
najvisjo ucinkovitost dosezete samo z lo¢eno
zgorevalno komoro.

5 Vrtljiva reSetka s €istilnim glavnikom: ta
patentirani sistem redno Cisti pepel in Zlindro
iz zgorevalne resetke in komore.

Gorilnik za pelete in kotel na polena:

8 Prehodna prirobnica v zgorevalno komoro z

zarilnimi obmodji: tu sta zgorevalni komori za
pelete in polena povezani.

7| Sesalni ventilator: ta ventilator je izjemno tih, a
kljub temu poskrbi za podtlak v kotlu. Poleg tega
regulira dovedene koli¢ine zraka in s tem poskrbi
za varnost v kurilnici.

14



Odpepeljevanje, ¢iScenje in vzdrievanje s
sprednje strani: to ni samo udobno, temvec
olajsa postavitev kotla v manjsih kurilnicah. Ker
ni stranskih vrat, so tudi potrebe po prostoru
manjse.

Pot skozi kotel:

R S

Kurivo
- Izpusni plini
- Ogrevna voda

=T\

...moj sistem ogrevanja

Pogled skozi kotel na polena:

9 Izolacijska vrata: ker nocete segreti kurilnice,
temvec stanovanje, so zunanja vrata izolirana,
tako da se obcutno zmanjsajo izgube toplote
zaradi izsevanja.

10 velika vrata za polnjenje: nalaganje lesa je Cisto
preprosto!

11 0dsesavanje dimnih plinov: aktivira se, ko je
treba naloZiti, in poskrbi za to, da nikdar ne izhaja
dim, ko so odprta vrata za polnjenje.

12 velik polnilni prostor: s prostornino 150 | vam ni
treba tako pogosto nalagati.

13 Temperaturno obstojne litoZelezne resetke:
Se dodatno $¢itijo dele zgorevalne komore, ki
so najbolj izpostavljeni vrocini. To vkljucuje tudi
zracne Sobe, saj dovajajo kisik, ki je potreben za
zgorevanje, v zgorevalno komoro.

14 patentirana zgorevalna komora z Zarilnimi
obmodji: je posebej odporna na temperature in
opremljena z ekspanzijskimi utori, tako da pri
nihanjih temperature ne pride do razpok.

15 Zaslon na dotik: kapacitativni zaslon na
dotik je mogoce posameznemu udobju med
upravljanjem prilagoditi z nagibanjem ali
vrtenjem.

~
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MITR{EE, PREDNOSTI IZDELKA: KOMBINIRANI
KOTEL SH-TWIN I

Perfektna kombinacija

S sistemom TWIN zdruzite prednosti kotla na
polena s prednostmi kotla na pelete. Ce so

v kotlu polena, ki so najugodnejse gorivo, se
uporabijo. V nasprotnem primeru pa vas prav
tako ne bo zeblo zaradi fleksibilne preklopne
avtomatike in samodejnega gretja s peleti.

Samodejna toplina. Ko zmanjkuje polen v kotlu
in kotel ne more vec tvoriti toplote, sistem

po potrebi izkoristi vmesni zbiralnik. Ko je
porabljena tudi energija v tem, pa sistem TWIN
preprecuje, da bi zavladal mraz. Tudi ¢e ne
naloZite novih drv. Avtomatika za pelete v ETA
TWIN prevzame delo. Ni¢ vam ni treba storiti,
niti premakniti stikala.

Tudi obratni proces poteka samodejno. Ce
hocete uporabljati polena, Ceprav se trenutno
uporabljajo peleti, to ne predstavlja tezave.
Takoj ko odprete izolirna vrata kotla, se gorilnik
na pelete izklopi. NaloZite les, zakurite in kotel
deluje dalje.

Varen nadzor plamena. Pomemben kriterij
kakovosti za kombiniran kotel je optimalen
nadzor plamena med zgorevalnima komorama
za pelete in polena. Tako se pomembno
podaljsa Zivljenjska doba in poveca
ucinkovitost kotla. Pri ETA SH-TWIN je odprtina
idealno dimenzionirana in pozicionirana.
Plamen nikdar ne naleti na ovire in lahko gori.
Plamen je speljan samo skozi obmocje kotla, ki
je optimalno zascitno pred vrocino.
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Ena regulacija za
celotno gretje

Vsestransko, a ne zapleteno. Ne glede na to,

ali gre za nadzor gorenja, dovajanje peletov,
upravljanje zbiralnika, pripravo vode, vremensko
regulacijo gretja s tedenskim programom za

dva kroga ali priklopljene soncne celice: vse to
lahko upravljate z zaslonom na dotik neposredno
na kotlu ali prek spleta na vsakem racunalniku,
pametnem telefonu ali tablici. Tega je sicer
veliko, a je upravljanje vseeno enostavno, saj so
slike na zaslonu jasno razumljive.

Vmesni zalogovnik
za pelete

Dobra zaloZenost: tu se zacasno shranjuje 60 kg

peletov, ki so pripravljeni na gretje. Tako je treba

vsak dan samo dvakrat po 10 minut transportirati
pelete iz zalogovnika v kotel. Kdaj naj se to zgodi,
odlocite vi.
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Za pelete se vedno
najde prostor

Zalogovnik za pelete lahko postavite tam, kjer je bil
prej rezervoar za olje. Niti ni treba, da je v bliZini
kotla, temvec je lahko tudi do 20 m oddaljen.

Ce je zalogovnik peletov pod kotlom, lahko

ob izboru ustrezne odvzemne naprave pelete
transprotirate tudi do drugega nadstropja. Ce v hisi
ni prostora, pa lahko zalogovnik postavite tudi v
pomozni objekt ali zemeljski rezervoar. Edini pogoj
je, da je skladis¢e suho, da peleti ne nabreknejo. V
vlaznejsih prostorih pa zna koristiti lesen opaz.

Cista resitev

Peleti stisnjeni iz ostankov lesne industrije, se
dostavijo s cisterno in vpihnejo v skladisce. V
kolikor je sprostor namenjen skladis¢enju pelet
dobro zatesnjen, prah ne more uhajati zato je ta
nacin oskrba s peleti Cista resitev.

Kaksen naj bo volumen skladis¢a ?
Priblizno letno potrebo po peletih v tonah
izra¢unamo tako, da toplotno obremenitev v
kilovatih delimo s 3.

Kako pridejo peleti v kotel?

Odvzemni polz:

Speljan je po celotni dolZini zalogovnika. Dolg je
lahko do 6 m in odmerja pelete iz zalogovnika v
transportne cevi, ki vodijo do kotla. Od tu se peleti
pomikajo s sesalno turbino. Po transportu se cevi
izpraznijo. Tako se ne zamasijo in vedno delujejo

z maksimalno ucinkovitostjo. S tem standardnim
sistemom lahko zalogovnik v celoti izpraznite.

Nastavki za povratni
zrak in polnjenje ~T

S sistemom ETA je transport
peletov posebej hiter, ¢asi sesanja pa
so zelo kratki.

Transportni polZ v koritu
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Za izracun kolic¢ine pelet vkubi¢nih metrih toplotno
moc ogrevalnega sistema v kW delite z 2. Primer: pri
toplotni obremenitvi sistema 90 kW potrebujete 45
m3 ali cca 30 ton peletov na leto.

Pri prehodu iz drugih energentov na pelete se
potrebna koli¢ina pelet lahko izracuna iz obstojece
koli¢ine uporabljenega energenta, kot sledi:

1 Tona pelet je enakovredna:

e 500 | ELKO ¢ 1.400 kWh elekri¢ne energije
e 520 m3 zem. plina zemeljske TC (dejansko grelno $tevilo 3,4)
e 750 | UNP e 2.700 kWh elektri¢ne energije zratne

TC (dejansko grelno 3tevilo 1,8)

600 kg premog

Po nagnjenih in gladkih tleh peleti samodejno
zdrsijo v transportni polZz. Naletna zavesa je obesena
nasproti polnilnih nastavkov, tako da se peleti ne
razbijejo na steni, ko jih vpihujejo v zalogovnik.
Predpogoj za to je, da so prikljucki transportnih cevi
na kotel na krajsi stranici zalogovnika, tako da lahko
polz poteka po celotni dolZini prostora.

Naletna zavesa

Vod za povratni zrak
in sesalni vod

Osnbvni komp
kanala za
pdvzem peletov



Naletna zavesa

Nastavki za povratni

_.zrak in polnjenje
Vod za povratni zrak

- in sesalni vod . i
...moj sistem ogrevanja

i Samodejna pre-
klopna enota -

Sesalne sonde

Sesalne sonde:

Ce prostor ni primeren za odvzemni polz, so kot
nalas¢ sesalne sonde podjetja ETA. Tu peleti drsijo

po posevnih, gladkih lesenih tleh neposredno v stiri
sesalne sonde, ki izmenicno transportirajo pelete iz
zalogovnika. S samodejnim preklopom se dovod goriva
ne prekine niti takrat, ko dolo¢ena sonda ne dobi
peletov. Predpogoj za ta sistem je, da je zalogovnik
nasproti kotla v istem nadstropju ali visje in da
zalogovnik ni daljSi od 4 metrov. Za razliko od polza
sesalne sonde zalogovnika ne izpraznijo do konca.

To je slabost pri majhnih prostorninah zalogovnika.
Prednost pa je v tem, da lahko sistem uporabite tudi v
zalogovnikih z neobicajno geometrijo.

Kako velik mora biti zalogovnik?

Kurilna vrednost peletov = 4,9 kWh/kg
Masa peletov = 650 kg/m3

Priblizna formula za porabo peletov

9 kW toplotne obremenitve / 3 = 3 tone peletov
letno

9 kW toplotne obremenitve / 2 = 4,5 kubi¢nega
metra letno

Imate v kurilnici premalo prostora? Uporabljate

pretezno polena? Na leto porabite le malo peletov?
Potem morda sploh ne potrebujete zalogovnika za pelete,
temvec samo vsebnik za pelete ETA z ro¢nim polnjenjem.
S cevmi je priklju¢en neposredno na kotel. ‘

Vsebnik za pelete
; Povratni in

Ker je njegov tloris samo 68 x 70 cm, ne !
sesalni vod

zavzame veliko prostora. Napolnite
ga lahko z do 210 kg peletov
izvre€in s tem priblizno en
teden grejete brez nalaganja.
Njegova prostornina je tudi
precej vecja kot prostornina
vmesnega zalogovnika na
kotlu.



Nacin za odhod, zniZanje
temperature ponoci, nastavitev
za dopust: takoj vam bo
intuitivno jasno, kateri gumb
pomeni kaj.

Enostavno nastav-
ljanje, ne glede na
to, kje se nahajate

Dobra tehnologija se odlikuje s prijaznostjo
do uporabnika. Ni treba biti tehnik, da lahko
izkoristi te najrazli¢nejse funkcije ETAtouch.

ETAtouch: dotikovni ekran kot regulacija
ogrevanja

Casi nepregledno razporejenih gumbov in drsnikov
so mimo, saj lahko z ETA SH-TWIN z zaslonom na doti
k vse nastavitve spreminjate enostavno in udobno.
Ikone so samoumevne. Ne glede na to, ali bi radi
samo malce zvisali ali znizali temperaturo,
spremenili ¢as za preklop na nocni nacin gretja ali pa
med dopustom nastavili niZje temperature —
povsem intuitivno in Cisto brez navodil boste nasli
pravo ikono!

Vas ogrevalni sistem upravljate preko zaslona na
dotik, tu najdete vse integrirane komponente
kot so vmesni hranilniki, solarni sistemi ali
rezervoarji za toplo vodo.

meinETA: brezplacna spletna platforma

Ce je regulacija na kotlu povezana v splet, si lahko
vse nastavitve gretja ogledate in jih spreminjate na
telefonu, tablici ali racunalniku. Tako boste imeli
gretje vedno pod nadzorom, ne glede na to, kje ste.
Na naslovu: www.meinETA.at

boste zaslon na doti k videli natan¢no tak$nega kot
na kotlu.

Po Zelji vas sistem meinETA brezplac¢no obvesca o
stanju vasega ogrevalnem sistemu tudi po
elektronski posti.Neposreden dostop do upravljalne
enote ETAtouch vasega ogrevalnega sistema lahko
izvedete tudi prek VNC znotraj vasega domacega
omrezja.

R EGULACIIJA

eposredno pri zaslonu na

Hitra pomoc¢

Svojemu instalaterju ali servisni sluzbi ETA dovolite
zacasni dostop do vasega racuna meinETA, na
osnovi informacij pridobljenih s pregledom sistema
preko internetne povezave vam lahko tehnik na
daljavo svetuje kaj morate storiti za pravilno
delovanje vase naprave, v kolikor se napaka na ta
ne da odpraviti, je na ta nacin pridobljena
informacija osnova za ustrezni rezervni del.

V vsakem trenutku lahko vidite kdo ima dostop do
vasega kotla in sami odlocate o tem kdo ima
dostop do vasega kotla.

Za tablice, pametne telefone in racunalnike
meinETA deluje na vseh trenutnih operacijskih
sistemih, kot je iOS ali Android. Na racunalniku
lahko za dostop do sistema meinETA uporabite vse
mierne spletne brskalnike.

Tehnicne zahteve za sistem meinETA
Za uporabo sistema meinETA potrebujete
Sirokopasovni internetni prikljucek. Zaslon na
dotik kotla je v internet povezan z omreznim
kablom. Ce nimate omreznega prikljucka v
kleti, lahko uporabite sistem ETA PowerLine.
Ta podatke do modema prenasa po elektricni
napeljavi.
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Tako prirocno kot aplikacija (APP)

brezplacno in s popolno
funkcionalnostjo
sistemal

Uporabniski vmesnik platforme meinETA

Primer ETA nadzora sobne temperature
Vse povsem e nostavno Sobni senzor Loxone, KNX ali ETA z ali brez zaslona:

vse je mogoce nadzorovati preko ETAtouch sistema. Sistem vedno
poslje ustrezne signale krmilnikom ventilov, ki nadzorujejo,
kaksna naj bo temperatura ogrevnega medija doticnega prostora
ali ogrevalnega sistema.

Sistem meinETA 2.0 je zdaj Se lazji za uporabo.
Preprosto se registrirajte enkrat, tako kot z aplikacijo,
in uporabite vse funkcije brez omejitev in brezplacno.
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Interface N\
digitalni termostat
z osvetlitvijo
Display ETA Art. Nr.
19121-01

digitalni termostat,
. . brez upravljanja
Popolno za vas pametni dom ETA Art. Nr. 19122

Nadzorni sistem ETAtouch je mogoce enostavno
integrirati v standardne sisteme pametnega doma kot
tudi v centralni nadzor zgradbe (BMS- building
management system). Miniserver sistema Loxone
izmenjuje podatke neposredno s kotlom preko T e
vmesnika ModbusTCP. Tudi pri povezavanju na sistem
vodila KNX je vse, kar potrebujete razpoloZljiv vmesnik ..-w"."'ﬂ ,_M.
ETA KNX in nekaj preprostih klikov. krmilnik ventila za aktiviranje
termoelektricnih termostatskih glav,
ETA Art. Nr. 19194
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Vse na zaslonu:
standard ETA

Sodoben grelni sistem je lahko ucinkovit samo z
dobro regulacijo. Za to poskrbi ETAtouch.

Regulacija ETAtouch ima Ze brez doplacila vklju¢ene
vse funkcije za dva grelna kroga, pripravo tople
vode z zbiralnikom ali modulom za sveZo vodo, in
integracijo za sonc¢ne celice. Vsi grelni kotli ETA so
serijsko opremljeni s priklju¢kom LAN. Ce poveiete
kotel z omreZjem, lahko vse komponente udobno
krmilite z racunalnika, tablice ali pametnega
telefona.

Regulacija kotla in zgorevanja*

Regulacija Stevila vrtljajev agregatov varcuje z
elektriko. Regulacija lambde in ¢asa vziga zviSuje
ucinkovitost. Nadzorujejo se vse komponente, ki so
potrebne za delovanje.

Upravljanje hranilnik toplote**

V sistemu tri do pet hranilnikov regulira grelne
elemente in porazdeljuje energijo razlicnim
porabnikom. S petimi senzoriji so kaskadne
regulacije, upravljanje kakovosti za ogrevalne
sisteme na les in upravljanje vrsnih obremenitev
standardna oprema ETA.

Priprava tople vode*

Na voljo je tako pri modulu za svezo vodo ETA

kot tudi pri bojlerjih tople vode ali kombiniranih
bojlerjih. Pri vseh razlic¢icah lahko tudi krmilite
obtocne ¢rpalke s éasovnim programom in/ali glede
na potrebe.

Soncne celice**

Sistem regulira 1- in 2-kroZne soncne celice z enim
ali dvema hranilnikoma, consko polnjenje s plastnim
polnilnim modulom ETA in dve kolektorski polji ter
tri porabnike.

Dva vremensko regulirana mesalna kroga**
Ta dva uporabljata tedenski program z veliko
¢asovnimi okni in samodejnimi in/ali ro¢nimi
dodatnimi funkcijami. Sistem je mogoce razsiriti s
sobnimi senzorji in daljinskim upravljanjem.

* Krmilni sistem in senzor sta vklju¢ena v standardni obseg dobave
**Nadzorni sistem je odvisen od konfiguracije, senzorji so na voljo kot dodatna
oprema

PREGLED SISTEMA

9] Boiler  Buffer HC Hw [ESCGN Store S
e

Settings

t 17.8°C Thu, 22.10.2020 04:45:2

Heating

Service ! Thu, 22.10.2020 04

Razumljivo tudi

brez navodil: simboli

na zaslonu na dotik so

intuitivni. Krmiljenje ogrevalnega sistema

je tako povsem preprosto.

Dodatne sistemske funkcije

Prepoznavanje tujih grelnih naprav, kot so npr. kotli
na olje, plinski kotli, toplotne ¢rpalke in kaminske
pedi, termostati oz. diferen¢ni temperaturni termost-
ati, zahteva toplote od zunanjih naprav, kot so npr.
grelni ventilatoriji, reguliranje daljinskega ogrevanja z
mesalnim ventilom ali brez in tudi predajne postaje,
regulacija posameznih prostorov.

Stenske stikalne omarice za bolj kompleksne
naprave

Vse regulacije je mogoce razsiriti tudi s stenskimi
stikalnimi omaricami z ali brez zaslona na dotik.



ETA

Iz nasega okolja
po vsem svetu

Podjetje ETA je specializirano za proizvodnjo kotlov
na biomaso, torej kotlov na drva, pelete in sekance.
Tako zdruzujemo najmodernejso tehnologijo z
naravnimi viri.

ETA pomeni ucinkovitost

V tehniki se stopnja ucinkovitosti gretja oznacuje z
grsko ¢rko n, ki se izgovori ,eta”. Kotli ETA pomenijo
vec toplote pri manjsi porabi goriva, s tem pa tudi
ve( prijaznosti do okolja in trajnosti.

Dobri stari les

Les je naSe najstarejSe gorivo, a hkrati tudi
najmodernejSe: med odprtim ognjem pred jamo

in modernim kotlom na biomaso je velika razlika.
Sredi 20. stoletja je Stevilo grelnih sistemov na les
za kratek ¢as upadlo. Takrat so vsi stavili na kurilno
olje. A to je bila le krajsa prekinitev v primerjavi

z lesom. Danes vemo, da gretje s fosilnimi gorivi
nima prihodnosti. Prispeva k segrevanju ozracja

in Skoduje okolju. Tudi varnost oskrbe dolgoro¢no
ni zagotovljena, saj je fosilnih goriv vedno manj,

se ne obnavljajo in deloma prihajajo iz politicno
nestabilnih regij. V nasprotju s tem pa je les cenejsa,
lokalna in trajnostna surovina, ki pri gorenju ne
obremenjuje ozracja. Ni cudnega, da je gretje na les
v porastu!
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Udobje z razlicnimi komponentami

Od decembra 1998 dalje podjetje ETA iz zgornje
Avstrije izdeluje grelne kotle na les nove
generacije. V njih je polno patentiranih tehnologij
in najmodernejse regulacijske tehnologije, kljub
temu pa so enostavni za uporabo. Zaradi udobja

in ucinkovitosti so izdelki ETA priljubljeni po celem
svetu. S proizvodnjo vec kot 10.000 kotlov na leto,
od katerih jih gre priblizno 80 % v izvoz, je ETA med
vodilnimi proizvajalci kotlov na biomaso.

Kupujete vec kot le kotel

Z odloditvijo za kotel na les ali pelete podjetja

ETA se odlocite za trajnostni razvoj. To pa ne velja
samo za gorivo. V podjetju ETA smo prepricani, da

je odgovornost treba Siriti na vsa podrocja. Tako
ustvarjamo trajna delovna mesta v nasi regiji.

Nasih vec kot 200 sodelavcev v Hofkirchen an der
Trattnach ima vrhunske delovne pogoje; od lastne
menze do svetlih montaznih in skladis¢nih prostorov,
imajo pa tudi prostore za fitnes ter savno. Poskrbeli
smo tudi za polnilnico za elektricne avtomobile, ki se
napaja iz nasega lastnega fotovoltai¢nega sistema.
Poleg tega ta pokriva tudi naso celotno porabo
elektrike za stavbo, kar na leto prihrani 230 ton
izpustov CO2.
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MITRLKE TEHNICNI

Kotel na polena
ETA SH

Varnostni izmenjevalnik toplote s prikljuckom
z zunanjim navojem R1/2“

2 Povratni vod s spojko R5/4“

3 Predtek s spojko R5/4“

4 Prikljucek za praznjenje s spojko R1/2“
Rocica za cis€enje in nastavitveni pogoni za zra¢no

loputo so lahko po Zelji names¢éeni na levi ali desni
strani kotla.

Mere v oklepajih veljajo za
kotle s 40-60 kW.

PODATKI

/4

20-30 kW: @130, @150
0
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40-60 kW: @150, @18
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*0Ob kasnejsi dograditvi gorilnika ETA TWIN je potrebno zagotoviti dodaten prostor!
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Kotel na polena Enota 20

Razred energijske ucinkovitosti**

Prostor za polnjenje 560 mm globine za polena 0,5 m, odprtina vrat 340 x 365 mm
Coosominsposorzpoine | 1| o e
Vnosne mere Sx G x V mm 648 x 1.083 x 1.504 748 x1.147 x 1.684
Vnosna Sirina pri demontirani oblogi 617 717
Masa
e T S T S
Upornost na strani vode (AT = 20 °C) Pa/mWs  190/0,019 370/0,037 220/0,022 340/0,034 480/0,048

. . >5
AT S & - Pri vleku dimnika nad 30 Pa je potreben omejevalnik vleka.

Odjemna elektricna moc pri nazivni obremenitvi*

Priporoceni volumen vmesnega zbiralnika — > 1100, optimalno 2000 > 2200, optimalno 3000

Potreben volumen vmesnega zbiralnika v Nemciji

(1.BimschV) I 1100 1650 2200 2750 3300

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju naprave
**Energijska nalepka za pakete (kotli na polena + regulacija temperature), Energijska nalepka velja samo v kombinaciji :

SH-P 20 kW do 50 kW.

Skladno z Kakovostni pecat Avstrijski znak
EU-standardi Holzenergie Schweiz za okolje

PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in pomote!




MITRIESS TEHNICNI PODATKI

Kombinirani kotel
ETA-TWIN

Varnostni izmenjevalnik toplote s prikljuckom z
TWIN 20 - 30: @130, @150

zunanjim navojem R1/2" (TWIN 40 - 60: @150, @180)
1029 (1102)

2 Priklju¢ek za praznjenje s spojko R1/2“

3 Povratnivod s spojko R5/4“

4  Predtek s spojko R5/4"

5 Vod za sesanje peletov DN50

6  Povratni zrak peletov DN50

1530 (1677)

Prikaz prikazuje kotel na polena z
gorilnikom na pelete na levi strani.

Mere v oklepajih veljajo za kotle 40 - 50kW.

1504 (1684)
> 2100 mm (> 2400 mm)
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...moj sistem ogrevanja

Gorilnik za pelete TWIN 20 26 40 50

Obmocje nazivne ogrevalne moci gorilnika na pelete TWIN 7,5-26 12-40 14,3 -49,9

Razred energijske ucinkovitosti**

Izkoristek go:llnlka na pelete pri delni/nazivni - 87.8/92,0 | 90,1/930 | 90.4/91,7 | 90,6/90,7
obremenitvi

Prostor za polnjenje kotla na polena 560 mm globine za polena 0,5 m, odprtina vrat
340 x 365 mm

Kapaciteta polnilnega prostora kotla na polena -——

Vnosne mere gorilnika na pelete brez obloge $ x G x V 790 x 570 x 1.290 810x591x1.249

Masa z gorilnikom na pelete/brez gorilnika na pelete _ 728/580 728/583 990 / 800

Koli¢ina vode

Upornost na strani vode (AT = 20 °C) 190/0,019 370/0 037 | 220/0,022 | 340/0,034

Vmesni zalogovnik peletov na kotlu (neto) kg 60 kg (294 kWh)

Najvecja razdalja zalogovnika peletov 20

Prostornina posode za pepel | 16 25
>5
Zahtevani vlek dimnika Pri vleku dimnika nad 30 Pa je potreben
omejevalnik vleka

Odjgm_na elektrlc_na_:noc gorilnika na pelete pri delni/ W 46/ 61 57/102 658/ 116 67/116
nazivni obremenitvi

Priporoceni volumen vmesnega zbiralnika — > 1100, optimalno 2000 > 2200, optimalno 3000

| 1100 1650 2200 2750

Potreben volumen vmesnega zbiralnika v Nemdiji (1.
BimschV)

* Vrednosti so povzete iz porocil o preizkusanju naprave
**Energijska nalepka za pakete (kotli na polena + regulacija temperature), Energijska nalepka velja samo v kombinaciji :

SH-P 20 kW do 50 kW.

Skladno z Kakovostni pecat Avstrijski znak
EU-standardi Holzenergie Schweiz za okolje

Pridrzujemo si pravico do tehnicnih sprememb in pomote!




ETA kotel na pelete

ETA PU Peletna enota 7 -15 kW
ETA PC Peletni kotel Compact 20 - 105 kW
ETA ePE-K Peletni kotel 100 - 240 kW
'y ETA kondenzacijska tehnika
_,F” ETA ePE BW kondenzacijski peletni kotel 8-22 kW
= “’ - ETA BW kondenzacijski izmenjevalnik toplote PU 7 - 15 kW
E l J ETA BW kondenzacijski izmenjevalnik toplote PC 20 - 105 kW
o

ETA SH Uplinjevalni kotel na polena in
TWIN peletna enota

ETA SH uplinjevalni kotel na polena 20 - 60 kW
ETA SH-P uplinjevalni kotel na polena z 20 - 60 kW
ETA TWIN peletno enoto 20 -50 kW

ETA kotel na sekance

ETA eHACK kotel na sekance 20 - 240 kW
ETA HACK VR kotel na sekance 250 - 500 kW

ETA akumulator tople vode

ETA akumulator tople vode 500 |
ETA slojni akumulator tople vode SP 600 - 5.000 |
ETA slojni akumulator tople vode SPS 600 -2.200 |

ETA hidravlicni modul

ETA modul za pripravo sveze sanitarne vode
ETA slojni solarni modul

ETA sistemski locilni modul

ETA mesalni ogrevalni modul

ETA predajno /sprejemni modul

MITRAKA d.o.o.

Pooblascen zastopnik firme MITRAKA d.o.0.: Kamniska 35
2000 Maribor
Gsm: 041 642 301
Tel.: +386 (0)2 25 27 283
Faks: +386 (0)2 22 82 573
www.mitraka.com; info@mitraka.com

MITRAKA d.o.o.
pooblascen predstavnik

ETA Heiztechnik GmbH
PridrZujemo si pravico do tehniskih sprememb brez predhodne najave.

Da bi vam lahko zagotovili vse prednosti nasega stalnega razvoja, si pridrzujemo pravico do tehni¢nih sprememb brez poprejSnega obvestila.

Tiskarske in tipkarske napake ali spremembe, do katerih je prislo med pripravo te publikacije, vam ne dajejo nobene pravice za kakrsne koli zahtevke.

Posamezne razli¢ice opreme, ki tukaj niso prikazane ali opisane so na voljo le kot opcija. Ce se navedbe o obsegu dobav v posameznih dokumentih

razlikujejo, veljajo informacije, navedene v nasem trenutno veljavnem ceniku. Vse slike so simboli¢ne in lahko prikazujejo opcije, ki so na voljo za

doplacilo. .

Vir fotografij: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphoto, Photocase, Shutterstock. ET 'E
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